
MFC-650CD/CDW 

MFC-870CDN/CDWN 

MFC-880CDN/CDWN 

かんたん設置ガイド 


はじめにお読みくださ t 



設置が終わったら 

ユーザーズガイドをご覧ください, 


困ったときは 


本製品の動作がおかしいとき、故障 
かな？と思ったときなどは、以下の 
手順で原因をお調べください。 


別冊のユーザーズガイド8章「こんなときは」で調べる 
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プラザ ーのサボー トサイト 


I サポートプラザー| にアクセスして、最新の情報を調べる 

\J http://solutions.brother.co.jp/ 


3 ㈤ 相談巧で， 

[フフサ_コ_ノレセノタ—」プラザー コール センター は、 プラザー 販売株式 


0120-590-381 会社が運営しています。 


r 


■N 


オンラインユーザー登録 ► https :// regist . brother . jp / 
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付属品を 

取り付ける 
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本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるようにしてください。 


Version A 















































ユーザーズ ガイドの構成 

L _ J 


本製品には、以下のユーザーズガイドが同梱されています。 




かんたん設置ガイド（本書） 

必ず本書からお読みください。 

本製品をお使いいただくための準備について記載しています。 


ユーザーズ ガイド 

電話、ファクス、コピー、フォトメディアキャプチャ（デジカメプリント）、本製品の 
お手入れ、困ったとき、などについて記載しています。 


画面で見るマニュアル （ CD - ROM ) 

付属の CD-ROM には、「画面で見るマニュアル」 （HTML 形式）が収録されています。 
ファクス、コピー、デジカメプリントなどの機能に加え、プリンタ、スキヤナなど、パ 
ソコンと接続して使う機能についても記載しています。 


@ Windows ® をお使いの場合、パソコンにドライパをインストールすると、 Windows ® のスタートメニューから「画面で見るマニュ 
アル」を閲覧できます。 

[スタート]メニューから、[すべてのプログラム（プログラム)]- [ Brother ] - [ MFC - XXXX ]- [画面で見るマニュアル 
( HTML 形式)]を選んでください。 

^最新のユーザーズガイドは、サボートサイト（ブラザーソリューションセンター） ( http :// solutions . brother . co . jp /) からダウンロー 
ドできます。 


本書のみかた 


本書で使用されている記号 


本書では、下記の記号が使われています。 


[ ;王意 ] 

お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。 

n 

知っていると便利なことや、補足を記載しています。 


本書内での参照先を記載しています。 


「画面で見るマニュアル」への参照先を記載しています。 


本書で使用されているイラスト 


本書では本製品や操作パネルの説明に、 MFC-650CD のイラストを使用しています。 

• MFC-650CD と MFC-650CDW、MFC-870CDN と MFC-870CDWN、MFC-880CDN と MFC-880CDWN の違いは、それぞ 
れ子機の台数のみです。 

• MFC-650CD と MFC-870CDN の違いは、主に LAN 接続機能の有無と液晶ディスプレイの大きさです。 

• MFC-870CDN と MFC-880CDN の違いは、主に ADF (自動原稿送り装置）の有無、本体の色などです。 

• MFC-880CDN の操作パネルのボタン位置や名称は、 MFC-870CDN と同じです。 

本書で対象となる製品 


本書は、 MFC-650CD、MFC-650CDW、MFC-870CDN、MFC-870CDWN、MFC-880CDN、MFC-880CDWN を対象としてい 

ます。お使いの製品の型番は操作パネル上に表記してありますので、ご確認ください。 

注思 I 

a 本書に掲載されている画面は、実際の画面と異なることがあります。 








































お願い 



@詳細は、ユーザーズガイドをお読みください。 

ユーザーズガイド第1章「各部の名称とはたらき」一「操作パネル」 
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安全にお使いいただくために 


このたびは本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。 

この「安全にお使いいただくために」では、お客さまや第三者への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお 
使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。 


▲危険 

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高い危 
害が想定される内容を示します。 

▲警告 

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。 

A 注意 

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負った0、物的損害の発生が想定される内容を示します。 



「してはいけないこと」を示しています。 

❶ 

「しなければいけないこと」を示しています。 

⑧ 

「さわってはいけないこと」を示しています。 


「電源プラグを抜くこと」を示しています。 

⑧ 

「分解してはいけないこと」を示しています。 

® 

「火気に近づいてはいけないこと」を示しています。 

⑩ 

「水ぬれ禁止」を示しています。 



注意1 

■ 本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づく、クラス B 情報技術装置です。本製品は、 
家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を 
弓 I き起こすことがあ IJ ます。ユーザーズガイドに従って正し U 取0扱 U をしてください。 

■ 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口（コール 
センター) 0120-590-381」までご連絡ください。 

■ お客さまや第三者が、本製品の使用の誤0、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受け 
られた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめ 
ご了承ください。 

■ 本製品の設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもとと 
なりますので、絶対におやめください。 

■ 電話帳に登録した内容、メモリーに受信したファクスなどで重要な情報は、必ず印刷して保管してください。 

$ユーザーズガイド第4章「親機の電話帳を利用する」一「電話帳リストを印刷する」、第3章「ファクスの便利な受 
けかた」一「メモリー受信したファクスを印刷する」 

本製品は、静電気-電気的ノイズなどの影響を受けたとき、誤って使用したとき、または故障 ■ 修理 ■ 使用中に電源が 
切れたときに、メモリーに記憶した内容が変化•消失することがあります。これらの要因により本製品のメモリーに記 
憶した内容が変化•消失したために発生した損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了 
承ください。 

■ ユーザーズガイドなど、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ（裏 
表紙）へご注文ください。 


電波障害があるとぎは 


本製品を設置することにより、近くに置いたラジオやスピーカ、マイク等に雑音が入ったり、テレビ画面にちらつきやゆ 
がみが発生することがあります。 

その場合は電源 コー ドを コンセン トから一度抜いてください。電源 コー ドを抜くことによ Q、 ラジオやテレビが正常な状 
態に回復するようでしたら、次の方法で対処してください。 

• 本製品をテレビから遠ざける 
• 本製品またはテレビの向きを変える 
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設置についてのご注意 


• 火気や熱器具、揮発性可燃物や 
力ーテンに近い場所に設置しな 
いでください。 

火災や感電、事故の原因にな IJ 
ます。 

一- 声 h 二 - 



水のかかる場所（浴室や加湿器 
のそばなど）や、湿度の高い場 
所には設置しないでくださし、。 
漏電による感電、火災の原因に 
なります。 



医療用電気機器の近くでは使用しないでください。本製品からの電波が医療用電気機器 
に影響を及ぼすことがあり、誤作動による事故の原因となります。 




▲注意 


本製品は以下の場所に設置しないでください。故障や変形の原因にな〇ます。 


• 温度の高い場所 

直射日光が当たるところ、暖房設備 
などの近く 



不安定な場所 

ぐらついた台の上や、傾いたところ 
など 



參磁気の発生する場所 

テレビ、ラジオ、スピーカー、コタ 


ツなどの近く 





壁のそば 

本製品を正しく使用し性能を維持 
するために周囲の壁から 20cm 以上 
はなす 


參傾いたところ 

傾いたところに置くと正常に動作 
しないことがあります 




參風が直接当たるところ 
クーラー や換気口の近く 

參ほこりや鉄粉、振動の多いところ 
參換気の悪いところ 
參じゅ〇たんや力一ぺットの上 


▲警告 


故障や変形、感電、火災の原因になります。 


參電源は AC100V 、 50Hz または 
60Hz でご使用ください。 


ACIOOV 


(50/ 瞧） 




❶ 


參国内のみでご使用ください。海 
外ではご使用になれません。 



❶ 


• 子機のパッテリー、 AC アダプタ、 
充電器は必ず専用のものをご使 
用くださし1。 

參パッテリーを指定以外の機器に 
使用しないでください。 


激置 

急設 

Fifs に 
場所 
な場 


あ 

が 

れ 

そ 

お 

，る 


0 


温るいす 
低すさ露 
く化だ結 
し変くが 
るがで部。 
じ度い内す 
ち温な置ま 
U にし装 U 
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電源についてのご注意 



▲警告 


火災や感電、やけどの原因になります。 


ぬれた手で電源コー 
ドを抜き差ししない 
でください。 



電源コードを抜くと 
ぎは、コードを引っぱ 
らずにプラグ（金属で 
はない部分）を持って 
抜いてください。 



參たこ足配線はしないでください。 

參電源コードを破損するような以下のことはしない 
でください。火災や感電、故障の原因となります。 


加工する 
無理に曲げる 
高温部に近づける 
引っ張る 
ねじる 
たばねる 

重いものをのせる 
挟み込む 
金属部にかける 
折り曲げをくりかえす 
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▲注意 

火災や感電、 

やけどの原因にな IJ ます。 


• 雷がはげしいときは、電源コードをコンセントか 
ら抜いてください。また、電話機コードを本製品 
から抜いてください。 

(電源プラグは抜きやすいところに差し込んでくださ 
い。） 

參電源コードはコンセントに確実に差し込んでくだ 
さい。また、本製品の電源を完全に切るためには 
コンセントから電源プラグを抜かなければいけま 
せん。緊急時に容易に電源が切れるよ〇に本製品 
はコンセントの近くに設置してください。 



スィッチ_ 

その他 


參電源コンセントの共用にはご注 
意ください。複写機などの高電 
圧機器と同じ電源はさけてくだ 
さし、。 

誤動作の原因とな〇ます。 


參 



落下、衝撃を与えないでくださ參 
U 。 



本製品を立てて放置しないでく 
ださい。 

インクが漏れる場合があ IJ ま 
す。 



參本製品に貼られているラベル類ははがさないでください。 

參梱包されている部品は必ず取 IJ 付けてください。 

參パッテリーをはじめて使用する際に、さびや発熱、その他異常と思われることがあったときは、使用しな 
いでお買い上げの販売店に持参してください。 
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使用についてのご注意 


▲危険 

バッテリーの取り扱いを誤ると、火災や感電、けがの原因になります。 


參液漏れしたとぎは、液 
が皮膚や衣服に付着 
したり、目に入らない 
よろにしてください。 

液が目に入ると、失明の 
おそれがあります。もし 
目に入ったら、こすらず 
にきれいな水で充分洗っ 
たあと、直ちに医師の治 
療を受けてください。 

❶ 


參分解、改造をしないで 
ください。 

•パッテリー端子を 
シヨー トさせないで 
ください。やけどをす 
る可能性があ IJ ます。 

•コードの被覆やビ 
ニールカバーをはが 
したり、傷をつけたり 
しないでください。 


參パッテリーを加熱し 
た IJ、 火中に投げ込ま 
ないでください。 



參パッテリーを子機か 
ら取り出して充電し 
ないでください。 

• 温度の高いところで 
は充電しないでくだ 
さい。 

參金属製品と一緒に保 
管しないでください。 

參バッテリーの極性（赤 
/黒）を間違えないよ 
うに入れてください。 

參電子レンジや高圧容 
器に入れないでくだ 
さい。 




▲警告 


故障、火災、感電、やけど、けがの原因になります。 


參分解、改造をしないで 
ください。修理などは 
販売店にご相談くだ 
さい。分解、改造した 
場合は保障の対象外 
になります。 


參煙が出た0、変なにお 
いがしたとぎは、すぐ 
に電源プラグをコン 
セントからはずし、 
コールセンターにご 
相談ください。 


參本製品を落としたり、 
破損したときは、電源 
プラグをコンセント 
からはずし、コールセ 
ン ターに ご相談くだ 
さし、。 



内部に異物が入った 
ときは、電源プラグを 
はずして、 コール セン 
ターに ご相談くださ 
い。 




ぺットの尿などの液体 
が入ったりしないよ 
う、またぬらさないよ 
ろにご注意ください。 
万一、液体が入ったと 
ぎは、電源コードをコ 
ンセントから抜いて、 
コール センターにご相 
談ください。 


拳本製品を清掃する際、可 
燃性のスプレーなどは 
使用しないでください。 
また、近くでのご使用も 
おやめください。 

火災■感電の原因となります。 

可燃性 スプレーの 例 
-ほこり除去スプレー 
• 殺虫 スプレー 
-アルコールを 含む 除菌、 
消臭 スプレー など 
-アルコール などの有機溶 
剤や液体 



ください。 




電源コードのホコリ 
などは定期的にとつ 
てください。湿気など 
で絶縁不良の原因と 
なります。 

電源コードをコンセ 
ントから抜き、乾いた 
布でふいてください。 
電源コードは確実に 
差し込んでください。 

❶ 
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▲警告 


參子機を壁掛けにするとぎは、落 
下のおそれがあり、ケガの原因 
となることがあるので、確実に 
取り付け-設置してください。 
(「かんたん設置ガイド」） 


參待機中は子機のスピーカーには 
絶対に耳を近づけないでくださ 
い。突然べルが鳴って、事故や 
ケガ、聴覚障害の原因となるこ 
とがあります。 


參充電端子を金属でショートさせ 
たり、金属の異物を入れないで 
ください。 



▲注意 


火災、感電、やけど、けがの原因にな0ます。 


參長期不在するときは、 
安全のため電源ブラ 
グをコンセントから 
はずしてください。 


參本体カパーを閉める 
ときに、指などをはさ 
まないでください。 


參インク挿入口に手や 
異物を入れないでく 
ださい。 


• 本製品底面の部分に 
手を触れないでくだ 
さい。 








參子機のスピーカーには磁石が使われています。金属片などを吸いつける可能性 
があますので、金属片（ホチキス®の針、がびよう、針など）がついていた 
ら取除いてご使用ください。 



參スライドトレイの回參 
転部に手をはさまな 
し1でください。 


記録紙トレイのトレ •インクカートリッジを交換するときは、インクが 
イカパーを閉めると 目に入らないように注意してください。 


きに、トレイの端に手 
を置かないでくださ 
U 。 


• インクカートリッジは、子供の手の届かないとこ 
ろに保管してください。 

參誤ってインクを飲まないでください。 


0 



參インクカートリツジは強く振らないでください。 
強く振ったり振り回したりすると、インクカート 
リツジからインクが漏れることがあります。 
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子機の電波に関するご注意 


參本製品は、 2.40 GHz 〜2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です 丨 

移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は 「FH-SS 方式」、与干渉距離は 80 m です。 ,V 4 卜 1 " 1 。」 

本製品には、それを示す右記のマークが貼付されています。 - 

參本製品の使用周波数に関わるご注意 

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業 ■ 科学 ■ 医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている 
移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュ 
ア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。 

1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認して 
ください。 

2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合に 
は、混信回避のため設置場所を変えるなどして互いに干渉が起きないようにしてください。 

無線 LAN の電波に関するご注意 ( MFC -870 CD ( W)N / 880 CD ( W)N のみ） 

本製品は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載（内蔵）しています。 

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業 ■ 科学 ■ 医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移 
動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。 

1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認して 
ください。 

2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品のチャンネ 
ルを変更するか、または電波の発射を停止してください。 

3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合は、弊社「お客様相談窓口」へお問い合わせください。 

參電波の種類と干渉距離 


2.4 DS4/OF4 

「2.4」： 2.4GHz 帯を使用する無線設備を表す。 

「DS」 ：変調方式が DS-SS 方式であることを表す。 （IEEE 802.1 1b のとき） 

「OF」 ：変調方式が OFDM 方式を表す。 0EEE 802.1 1g のとき） 

「4」：想定される与干渉距離が 40m 以下であることを表す。 

「---(下線)」：全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。 
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付属品を取り付ける 


本製品を箱から出し、付属品の確認や取り付けを行います。 


付属品を確認する 


) 




P 用紙をセットする 


} 


箱の中身を確認します 


付属の用紙を記録紙トレイにセツ 
卜します 


路抝 □§ 晒^ 
一 . dLllls 


§恤娓诹■釀龆 
3d 山 1S 


逝 IJI (®SMOPU!M)AnA°< 

sLllls 


^^■^ul©MSOc!OBIAI 
cod 山 IS 
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付属品を確認する 


箱の中に下記の部品が揃っていることを確かめてください。本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷してお 
りますが、万一足りないものがあった場合、違うものが入っていた場合、破損していた場合は、お買い上げの販 
売店または「お客様相談窓口（ブラザーコールセンター）0120-590-381」にご連絡ください。 



參子機/子機の付属品 XMFC-650CDW/870CDWN/880CDWN には、 2 台の子機、子機の付属品が同梱されています。 



箱を開けたとぎは 


また、箱や梱包材、保護部材（417ぺージ「インクカートリッジを取り付ける」）は廃棄せずに保管してください。 
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受話器を取り付ける 


受話器を取り付け、本製品に接続します。 




※外した受話器台を取り付ける場合は、以下の手順で 
行ってください。 

(1) 受話器台外しロカバーを外して、本製品と受 
話器台の▲印を合わせて矢印の方向に引いて 
取り付ける 

受話器台外しロカパーを手で外すのが難しい場合 
は、コインなどを差し込んで外してください。 



(2) 受話器コードを接続する 



^ 路抝 □§ 晒 ^ 
一 . dLllls 


§卜娓逝■釀龆 
Sd 山 1S 


逝 IJI (®SMOPU!M)AnA°< 
co d 山 IS 


骣逝 ul©MSOc!OBIAI 
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2 用紙をセツトする 

L _ J 


「印刷テスト」を行うために、記録紙トレイに付属の記録紙 （ A 4) をセットします。 


@記録紙トレイには、 A 4 サイズの紙を約100枚までセットできます。セットできる記録紙の詳細については、ユーザーズガイドをご 
覧ください。 

ブユーザーズガイド第1章「記録紙のセット」 


❶ 記録紙トレイを引き出す 

記録紙トレイが抜けにくい場合は、一旦奥まで差し 
込んで一気に引き出してください。 



〇 記録紙をさばく 

紙づまりや給紙ミスがないように、記録紙をさばきます。 
記録紙が力ールしていないことを確認してください。 



❾ トレイカバー （1) を開く 



幅のガイド （1) と長さのガイド （2) を 
つまんで動かし、記録紙のサイズに合わ 
せる 



@ 印刷したい面を下にして上側から先に記録紙 
をセツトする 



記録紙の先端がコツンと当たるところまでセットし 
ます。強く押し込まないでください。 

© 幅のガイドと長さのガイドを、記録紙サ 
W イズに合わせて調節する 

両手で幅のガイドを寄せるように調節します。 

記録紙が記録紙トレイの中で平らになっていること 
を確認してください。また、幅と長さのガイドが記 
録紙に合っていることを確認してください。 



注意 ] 

■ トレイカバーが倒れて指を挟まないよろにご注意ください。 
■ トレイカパーが倒れなし > よう、平らな場所で行つてください。 
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Q トレイカバーを閉じる 



❺ 記録紙トレイを元にもどす 

記録紙トレイをゆっくりと確実に本製品に戻しま 
す。 

トレイを強く押し込むと紙づまりの原因になりま 
す。力を入れて押し込まないでください。 



© トレイに手をそえ、記録紙ストッパーを 
¥「カ チと音がするまで確実に引き出し 
(1)、フラップを起こす （2) 



一 . dLllls 


§卜娓逝■釀龆 
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Memo 
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設置 • 接続する 


本製品の準備が終わったら、次は電話回線や電源に接続し、実際に印刷できるかどうかテストします。 


接続する 




インクカートリツジを取り付ける J 


3印刷テストをする 




4 ケータイ通話お得サービスを設定する) 


Q 接続状態を確認する 




廳 ファクスの受信方法を設定する 


日付と時刻を設定する 




8 名前とファクス番号を設定する 


〕 


9 子機を準備する 


本製品を電話回線に接続します。 


本製品にインクカートリツジを 
取り付けます。 


印刷品質のチェックを行います。 


ケータイ通話お得サービスの設定 
を行います。 


回線種別を設定し、正常に接続で 
きたか確認します。 


ファクスの受信方法を設定します。 


…現在の日付と時刻を合わせます。 


自分の名前とファクス番号を 
本製品に登録します。 


子機にバッテリーを取り付けて、 
充電します。 






































接続する 


/ 注意1 

■ 以下に示す接続方法は一例です。間違った接続は他の機器に悪影響を与える可能性があります。以下に示す接続方法 
以外の接続をしたいときは、販売店にご相談ください。 

■ お使いの電話回線にすでに何台かの電話機が接続されている場合は、本製品がご使用できない場合があります。この 
場合は、配線工事が必要となます。工事には「電話工事担任者」の資格が必要となますので、取り付け工事を行っ 
た販売店またはご利用の電話会社にご相談ください。 

■ お使いの回線が ADSL ■ ISDN の場合は、「いろいろな接続」をご覧ください。=>30ページ「いろいろな接続」 



付属の電話機コードを本製品側面の「回 
線 J 接続端子と壁側の電話機コード差し 
込み口に差し込む 




© 付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6極2芯 
の電話機コードをお使いください。6極4芯の電話機コード 
をご使用になると、通話中に雑音が入ることがあります。 

〇獅 X ^ _T _ 

(接点2個） 4 __^ (接点4個） T == ——^ 

© 3ピンプラグ式の場合は、市販のモジュラー付き電話 
キャップを購入してください。 

啜 G 

© 直接配線式の場合は、別途工事が必要です。ご利用の電話 
会社にお問い合わせください。 



も 電源コードをコンセントに差し込む 



注意 ] 

■ ブランチ接続（並列接続）はしな u でください。 

ブランチ接続（並列接続）をすると、以下のような支障が 

あり、正常に動作できなくな〇ます。 

• ファクスを送ったり受けた〇しているときに、並 
列接続されている電話機の受話器を上げるとファ 
クスの画像が乱れたり通信エラーがおきることが 
あります。 

• 電話がかかってきたとき、ベルが鳴り遅れた〇、途 
中で鳴 q やんだり、相手がファクスのときに受信 
できないときがあります。 

• コードレスタイプの電話機を接続すると、子機が 
使えなくなる可能性があります。 

• 本製品で保留にした場合、並列電話機では本製品 
の保留状態を解除できません。 

•並列に接続された電話機から本製品への転送はで 
きません。 

• ナンパー■ディスプレイ、キャッチホン、キャッ 
チホン■ディスプレイ、などのサービスが正常に 
動作しません。 

• パソコンを接続すると、本製品が正常に動作しな 
い場合があります。 




Q 「ブランチ接続（並列接続)」とは、一つの電話回線に複数 
台の電話機を接続することです。 
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インクカートリツジを取り付ける 


▲警告 


誤ってインクが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してください。もし、炎症などの症状があ 
らわれた場合は、医師にご相談ください。 


注意 


■ 本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングします。そのた 
め、印刷をしていなくてもインクが消費されます。 


電源コードがコンセントに差し込まれて 
w いることを確認する 



^ 液晶ディスプレイの表示を確認する 
❺ インク カバー （1) を開く 


液晶ディスプレイには 【カー トリツジがありません】 
と表示されています。 



〇 


レバー （2) を下に引く 



fei インク挿入口にセツトされている黄色い 
保護部材 （3) を取り出す 



注意 


■ 保護部材は捨てないでください。本製品を輸送する時 
に必要です。 


❺ 


インクカートリツジを準備する 

本製品の付属品のインクカートリツジを開封しま 
す 0 




§わ|仨0路抝 □§ 晒. W 
一 . dLllls 


§恤娓逝■釀龆 
Sd 山 1S 


逝 IJI (®SMOPU!M)AnA°< 
co d 山 IS 
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© インクカートリッジについている、黄色 
いキャップ （1) を取る 



©インクカートリツジの開封時にキヤツプが外れることがあ 
りますが、品質に影響はありませんので、そのまま取り付 
けてください。 


注意1 


■ インクカートリッジのインク開口部には手を触れない 
でください。インク開口部はインクで濡れています。 
衣類につくとシミにな IJ ますのでご注意ください。 



Q インクカートリッジを取り付ける 

インクカパ-に刻印されている文字に従って、イン 
クカートリツジを取り付けます。 



インクカートリツジは、本製品に向かって左の面に 
ラベルがあるように、垂直にして差し込みます。 


インクカートリッジを押し込むようにレ 
¥バーを ゆっくりと、カチッと音がするま 
で確実に押す 



❿ インク カバーを 閉じる 

自動的に約4分間、プリントへッドのクリーニン 
グが行われます。 

クリーニングを行う音がしますが、異常ではあり 
ませんので、電源を切らないでくださし1。 

【インク切れ】と表示された場合は、インクカー 
トリツジが正しくセットされているか確認して 
ください。 


プリントへツドのクリーニングが終わると、 
【記録紙をセツトしてスタートポタンを押 
す】と表示されます。 

引き続き、印刷テストへ進みます0 


「印刷テストをする J (19 ページ) 
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印刷テストをする 


プリントヘッドのクリーニングが終わると、ディスプレイに【記録紙をセットしてスタートボタンを押す】と 
表示されます。 

以下の手順にしたがって、印刷品質のチェックを行います。 


記録紙をセツトしてスタートボタンを 
押す 




もう一度「印刷品質 チェツクシー ト」を 
印刷して確認します 


/* 

モノクロ 

カラー 

ヽ 

V 

◊ 

V ノ 

ま fc は！^ ] を押す 



「印刷品質チェツクシート」が印刷されます。 


〇 


V 


印刷品宵チェックシート 

下 ffi®4 色の印刷 K5 -ン Sft て，すべてのブロックがきれい|：^»|されているかどうかをチェックして下さI、けれ li 'はい" SS 

<セージにて®Iしク 


Q の4色の印刷パターンをチェックする 


印刷品質は OK ですか？ 

はし、 

を押してください 

UU 又 

■4>[2を押してください 


ク 


4色とも 
良 I 、■^合 


1色でも 
悪し〗場合 


ブラック（黒）、イェロー（黄）、シアン 
(青）、マゼンタ（赤）の4色それぞれに 
ついてチェックします。 


良い例 


悪い例 


0 を押す 


|2 .£1を押す 


ひ 


ブラックは 0 K ですか？ 


良い場合 悪い場合 


cm を押す 


[ 2 幻を押す 


0 0 


カラーは 0 K ですか 


ひ 


良 U 場合 


悪し〗場合 


( T 7 ] を押す 


I 2 AJ を押す 




ク 


V 


引き続き、ケータイ通話お得サービスを 
設定します。 ^ 


ケ-タイ通話お得サ-ビスを設定する （20 ベ- 


クリーニングを開始しますか？ 


ひ 


D を押す 


クリー ニン グが開始されます 


@クリーニングを繰り返しても印字品質が悪い場合は、 3 〜 5 時間放置した後で、再度「印刷品質チェックシート」を印刷してみて 
ください。 

@インクをしっかり取り付けずに印刷テストをしてしまった場合、 5 回以上クリ_ニングを行わないと印刷品質が正常にならないこと 
があ 1 :)ます。 


忘0路抝眧_仨 
一 . dLllls 
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4 ケー タイ通話お得 サービスを 設定する 

L _ J 


印刷テストが終わると、ケータイ通話お得サービスの利用を設定する画面が表示されます。 

參 ケー タイ通話お得 サービスとは 

一般電話回線（固定電話）から携帯電話に電話をかけるとき、自動的に通話料金がお得な電話会社に接続する機能です。 
お買い上げ時は NTT コミュニケーションズの0033モバイルサービスに設定されています。本サービスの設定は後からで 
も変更できます。 （4 ユーザー ズガイド第1章「ケータイ通話お得サービスを利用する」） 

參ケータイ通話お得サービスをご利用できる電話回線 

• NTT 東日本■西日本の一般電話回線（固定電話）を使用しているお客様。 

• NTT 東日本■西日本の一般電話回線（固定電話）を使用し、 ADSL サービスを契約されて IP 電話サービスをご利用のお客様。 
參ケータイ通話お得サービスをご利用できない電話回線 

NTT 東日本.西日本のひかり電話、ソフトパンクテレコムの巳巳フォン光-おとくライン、 KDDI のひかり one ■メタルプラス、 YAHOO ! BB 
光、その他事業者のすべての光電話サービス、ケーブル TV 局が提供する電話サービス、などで電話をお使いのお客様はご利用できません。 


❶ 液晶ディスプレイの表示を確認して、 〔3 を押す 

液晶ディスプレイには、【このファクシミリは NTT 
コミュニケーシヨンズが提供する、自宅から携帯電 
話への通話料金がお得になる0033モバイルサービ 
スがご利用いただけます。 • OK を押してください】 
と表示されています。 

❾ 利用する場合は Pi あ I を押す 


利用しない場合は L 2 を押す 


ひかり電話サービスや直収電話サービスをご利用の 
場合も mn を押します。 


❺ 


で電話回線を選び、^!を押す 


〇 IP 電話解除番号を入力して、を押す 

ダイヤルポタン〇〜9を使って入力します。 

IP 電話解除番号の例 (2007 年6月現在） 


事業者名 

サービス名 

IP 電話解除番号 

Yahoo ! BB 

(ソフトバンク BB ) 

Yahoo ! BB フオン 

深1) 

000 0 p (※幻 

OCN ( NTT コミュ 

ニケーシヨンズ） 

OCN ドツトフオン 
(^1) 

0000 

KDDI ( DION ) 

KDDI - IP 電話咳 1) 

0009 ( X -3) 

• その他の IP 電話サービスをご利用のお客様は、ご利用中の IP 
電話事業者に IP 電話解除番号とポーズ入力 「 p 」( 再ダ巧 - ズで 
入力）が必要かお問い合わせください。 

• IP 電話解除番号は予告なく変更されることがあります。あら 
かじめご了承ください。 


XI Yahoo ! BB 光、 OCN 光サービス 、 KDDI メタルプラスはご利用 
になれません。 

※之 Yahoo ! BB をご利用の場合は「0000」のあとにポーズ 「 p 」 


• 【一般回線】：一般回線をお使いの場合に選びます。 
一手順 ❻へ 

• [ ip 電話】： ip 電話をお使いの場合に選びます。 
選択後、 db を押すと、 ip 電話解除番号について 
のメッセージが表示されます。〔ろをクリックし 
て、次の手順に進みます。 

一手順 ❹へ 

• 【不明】：この場合は、ケータイ通話お得サービス 
をご利用できません。* 1 胃を押して、設定を終了 
してください。 


で入力）を入力してください。 

X 3 「 IP 電話対応機器 （ NTT 東日本■西日本提供)」をご利用の場合 
は「0000」を入力してください。 

’ 注意 ] 

■ マイラインおよびマイラインプラスの登録に関係なく 
利用でぎます。 


@ IP 電話解除番号を空白にしたまま設定するとケータイ通話お 
得サービスが利用できなくなります。 

@ IP 電話解除番号は、携帯電話に発信するときだけ IP 電話を 
使わずに NTT などの一般回線で発信するための番号です。 


Q ( j _ 叫を押す 

ip 電話解除番号を修正するときは mi を押して入 
力し直してください。 


© 停止/終了 

@を押す 

設定を終了します。 

自動的に、回線種別の設定が始ま U ます。 
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@携帯電話以外への通常の発信は、 IP 電話サービスを利用します。 
@ケータイ通話お得サービスは、次の場合も利用できます。 

• 「184」「186」などの番号を付けたとき 

(「184」をつけて非通知で電話をかけると、携帯電話に 
電話番号は表示されません。） 

• 再ダイヤル、発信履歴からかけ直すとき 

(事業者識別番号は液晶ディスプレイに表示されません） 
• 電話帳からかけるとき 

• 着信履歴からかけ直すとき（ナンパ'—■ディスプレイ利 
用時のみ） 

ケータイ通話お得サービスを設定していても、その通話に 
限り、ケータイ通話お得サービスを利用しない場合は 
を押してからダイヤルしてください。 


一 . dLllls 


§恤娓逝■釀龆 
Sd 山 1S 


逝 IJI (®SMOPU!M)AnA°< 

sLllls 
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5 接続状態を確認する 


ここで、液晶ディスプレイに エラー メッセージが表示されていないか、 「177」 （天気予報：有料）などに電話が 
つながるかご確認ください。電話がつながらない場合は、手動で回線種別を設定してください。 


❶ 回線種別を確認する 

ケータイ通話お得サービスを設定すると、回線種別 
の自動設定が始ま 1 :)ます。 



自動設定が終わると、設定された回線種別が2秒間、 
ディスプレイに表示されます。 

• 【プッシュ回線です】 

• 【ダイヤル 20 PPS です】 

自動で設定されなかった場合は、手動で回線種別を 
設定してください。 


正常に接続できている場合は、「ファクスの受 
信方法を設定する」に進みます。 


「 ファクスの受信方法を設定する j (23 ページ) 



注意 ) 

■ ダイヤル回線 lOpps を使用しているときは、必ず手動 
で回線種別を設定してください。 

■ ひかり電話サービスや直収電話サービスをご利用の場 
合、回線種別を自動設定できないことがあります。そ 
の場合は電話がかけられませんので、手動で回線種別 
を 「プッシュ」 に設定してください。 

■ 構内交換機 （ PBX )、 マンションアダプタなど一般と異 
なる回線につないでいるときや、自動設定できないと 
きは、手動で回線種別を設定します。 

■ IP フォンアダプタをご使用の場合、アダプタを一時的 
に外し、電話回線に直接つないで電源コードを接続し 
直すと自動設定できます。それでも自動設定でぎない 
場合は、手動で設定してください。 

■ 本製品を電話回線に接続せずに使用する（ファクス機 
能を使用しない）場合は、手動で回線種別を【ダイヤ 
ル 2 0 PPS 】 に設定します。 


手動で回線種別を設定する 


回線種別がうまく自動設定されなかった場合や、あと 
で回線種別の設定を変更したい場合に手動で設定して 
ください。 


⑴ 


( 2 ) 


受話器を取り「ツー」という音が聞こえるこ 
とを確認する 

• 聞こえないときは、受話器および電話機コードを 
正しく接続し直してください。「接続する」 （16 
ページ） 

• 正しく接続し直しても聞こえないときは、別の電話 
からご利用の電話会社にお問 t \合わせください。 

電話回線の種別を確認する 


これまでお使 
いの電話機は？ 



お使いの電話 
回線は右の通 
りです。 


設定する 
回線種別 




受話器から 受話器から 

「ピッポッパ」 「ピッポッパ」 
と音がする と音がしない 



プッシュ回線 

1 ダイヤル回線 







本機か5177(天気予報)にかける 
<通話料がかかります> 



かからない| かかる 


f 

♦ 

會 

プッシニ 
に設定 

回線 

ダイヤル回線 
10 PPS 
に設定 

ダイヤル回線 
20 PPS 
に設定 


(3) を押し、|で【初期設定】を選び、を押す 



で【回線種別設定】を選ぶ 


(5) @または®で、回線種別を選び、を押す 

回線種別が わからない ときは、 「ダイヤル 20 PPS 」 「プッ 
シュ」 「ダイヤル 10 PPS 」 の 順に設定してみて ください。 

@ひかり電話サービス、直収電話サービスをご利用の場合は、 
「プッシュ」に設定してください。 

(6) © を押す 

回線種別の手動設定終了後、「177」（天気予報）につな 
がることをご確認ください。（通話料金がかかります） 
♦設定を終了します。 


【電話機コードを接続してください】と表示さ 
れたときは 


電話機コードが正しく接続されていません。 

5分以内に電話機コードを正しく接続してくださし\。 
(16 ベージ） 


電話機 コー ドを接続しない場合は、 囡 を押したあと、 
Cl 3 を押してください。 

※正しく接続しないまま5分以上経過すると、回線種別は【ダ 
イヤル 20 PPS 】 （ダイヤル 20 PPS 回線）に設定されます。 
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着信音が2回鳴る 


自動的に 
回線がつながる 


※ここから相手に 
料金がかかり 



ます。 


着信音の回数を設定する 


(1) g を押し、 S で【ファクス】を選び、を 
押す 


( 2 ) 

(3) 

⑷ 


で【受信設定】を選び、を押す 
で【呼出回数】を選び、を押す 
で、呼出回数を設定するモードを選ぶ 


(5) @または®で呼出回数を選び、を押 
す 

在宅モードの場合は、〇〜 15 回、または【無制限】 
を、留守モードの場合は、〇〜 7 回、または 【トー 
ルセー パー】 を選びます。 

(6) を押す 


電話のとぎ 



留守応答メッセージが 
流れる 


ファクスのとぎ 卜 


ファクスを自動受信 


着信音を鳴らさずにファクスを受けたり、ファ 
クス専用として使うこともできます。 



ファクスの受信方法を設定したら、「日付と時 
刻を設定する J に進みます。 




ファクスの受信方法を設定する 


電話•ファクスの受けかた（お買い上げ時） 

お買い上げ時は、次のように設定されています。 

家にいるとき（在宅モード：(5*)が消灯しているとき） 




自動的に 
回線がつながる 

※ここから相手に 
料金がかかり 
ます。 


電話のとぎ 



再呼出音が鳴る 


ファクスのとぎ 



ファクスを自動受信 


留守にするとぎ（留守モ 


-ド：@ 


が点灯しているとき） 


「日付と時刻を設定する時計セツト」26ページ 


「電話•ファクスの受けかたを変更する j 24ページ 


逝 IJI (®SMOPU!M)AnA°< 

sLllls 


© 11 _>- 
co d 山 IS 


Kajz^cl 裔抝昍晒 ^: 
一 . dLllls 


逝 • 晒 ^ 
3 dLllls 
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電話 • ファクスの受けかたを変更する 



着信音を鳴らさずにファクスを受けたい場合（無鳴動受信) 


着信音の呼出回数を0回にします。 


着信音は鳴らない 


自動的に 

電話のとぎ 

再呼出音が鳴る 



回線がつながる 

W 

、 ノ 



※ここから相手に 




V 

料金が かか 
ます。 

ファクスのとき 卜、、 

ファクスを自動受信 




r 

k _ _ y 


(1) Pi を押し、|で【ファクス】を選び、を押す 

(2) _で【受信設定】を選び、を押す 

(3) §で【呼出回数】を選び、を押す 

(4) |で呼出回数を設定するモードを選ぶ 

(5) @または®で【0】 を選びを押す 

(6) *© を押す 


ファクス専用として使う場合 


再呼出設定を【オフ（ファクス専用）】にします。 



自動的に 
回線がつながる 

※ここから相手に 
料金がかかり 
ます。 


(1) Hi を押し、§で【ファクス】を選び、を押す 


( 2 ) 


( 3 ) 


で【受信設定】を選び、を押す 


で【再呼出設定】を選ぶ 


電話のとぎ 



電話に出られません 


ファクスのとぎ f\_ 


ファクスを自動受信 


(4) @または A で【オフ（ファクス専用）】を選びを押す 


(5) © を押す 

(6) 在宅モードにする 

© 


が点灯している場合は、 


© 


を押して消灯させてください。 
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ファクスを自動受信しない場合（受話器を上げてファクスを受信する） 


着信音の呼出回数を【無制限】にします。 



回線がつながる 

※ここから相手に 
料金がかかり 
ます。 


電話の 

フアクスの 
:「とき 


(1) Hi を押し、§で【ファクス】を選び、を押す 


( 2 ) 


( 3 ) 


⑷ 


で【受信設定】を選び、 c ±) を押す 


で【呼出回数】を選び、を押す 


で【在宅モード】を選ぶ 


(5) ® または®で【無制限】を選びを押す 


(6) © を押す 

(7) 在宅モードにする 

© 


が点灯している場合は、 


(§) 


を押して消灯させてください。 


通話 


(±j mn 

を押して受信 


§わ|仨0路抝 □§ 晒. W 
一 . dLllls 


§恤娓逝■釀龆 
3d 山 1S 
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7 日付と時刻を設定する[時計セツ 


現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は待ち受け画面に表示され、ファクス送信したときに相手側の 
記録紙にも印刷されます。 


s を押す 


メニュー画面が表示されます。 



❾ 

❺ 




v 




▽ 


で【初期設定】を選び、 h を押す 


で【時計セット】を選び、^を押す 


〇 西暦の下2桁を入力し、を押す 

例： 2007年の場合は、 |0 B . | [ 7 , 1 , |を押します。 

❺ 月を2桁で入力し、 〔 fj を押す 


例：12月の場合は、を押します。 

❻ 日付を2桁で入力を押す 


例： 21日の場合は、 dj ] LLD を押します。 

^ 時刻を24時間制で入力し、を押す 


例：午後0時45分の場合は、 


_L *|[2 £] 14 S ,| [5 を押します。 


@日付や時刻を間違えて入力したときは、を押すと、 
入力し直すことができます。 


© 停止/終了 

(@)を押す 


設定が終わ0、ディスプレイに日付、時刻が表示 
されます。 



@時刻はあくまで目安です。気になるときは、1力月おきに 
合わせ直してください。 
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8 名前とファクス番号を設定する[発信元登録] 


自分の名前とファクス番号を本製品に登録します。登録した名前とファクス番号は、ファクス送信したときに相 
手側の記録紙に印刷されます。 


2008/12/21 15:25 052XXXXXXX 山田太郎 ページ 01/01 

FAX 送付状 


^ S を押す 


メニュー画面が表示されます。 



❾ 

❺ 




で【初期設定】を選び、3を押す 


で【発信元登録】を選び、 A を押す 


〇 ファクス番号を入力し、を押す 

20桁まで入力できます。 

八イフンは入力できません。 

❺ 名前を入力し、を押す 

名前として入力できる文字数は16文字までです。 

文字の入力方法については、ユーザーズガイドをご 
覧ください。 

ブユーザーズガイド付録「親機での文字のいれかた」 

© 停止/終了 

[§ を押す 


設定を終了します。 


発信元登録を削除するときは 


以下の手順で発信元登録を削除します。 

▽ 


(1) CD を押し、0で【初期設定】を選び、を 
押す 


( 2 ) 


j で【発信元登録】を選び、を押す 


(3) |で【変更する】を選び、〔^)を押す 

(4) ^ を押して1文字ずつファクス番号を削除 
し、 ( fj を押す 

(5) 了を押す 


§わ|仨0路抝 □§ 晒. W 
一 . dLllls 
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9 子機を準備する 

L _ J 


バッテリーをセツトする 


子機を充電する 


注意 


■ パッテリーを覆っている白色のビニールカパーは、は 
がさな u でください。 

■ 子機のパッテリーは消耗品です。充電が完了しても使 
える時間が短くなったときは交換してください。使用 
のしかたにもよりますが、交換時期の目安は約1年で 
す。パッテリーはお買い上げの販売店またはご注文 
シートでお求めください。 


A 下図の向きにコネクタを差し込み、バッ 
テリーをセツトする 


注意 


■ はじめてお使いいただくときは、必ず12時間以上充 
電してください。 

■ AC アダプタの電源を携帯電話の充電器と同じ電源か 
らとらないでください。子機が正常に動作しなし1原因 
となります。 

■ 子機を充電器にセットしないで長時間放置しておくと 
パッテリーが消耗して使用できなくなります。 


A AC アダプタの電源プラグを充電器に差し 
込む 


八ツテリー ビニ—ルカパ— 



❾ バッテリーカバーを閉める 

バッテリーコードを押し込みながら、スライドさせ 
ます。 




セツトする 

AC アダプタをコンセントに差し込み、子 
機をセツトする 




@充電器に子機をセットするとディスプレイに「ジュウデン 

チュウ」と表示され、 ( jjj ) が点滅し、充電ランプが点灯し 
ます。 

P パッテリーの残量が極端に少なくなっているときは、充電 
器にセットしても「ジュウデンチュウ」と表示されなかっ 
たり、充電ランプが点灯しないことがありますが、しばら 
く充電すると表示されます。 

@充電が完了すると、ディスプレイに_が点灯し、 「ジュ 
ウデンチュウ」の表示と充電ランプが消灯します。 

@充電器の端子が汚れていると、充電できなかったり、子機 
が使用状態になることがあります。定期的にお手入れして 
ください。 

ユーザーズガイド第8章「本製品が汚れたら」一「子 
機を清掃する」 
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壁に掛けて使用する 


充電器は、市販されている木ネジ （2 本）で壁や柱に取0付 
けて使用することができます。 


❶ 


AC アダプタの電源プラグを充電器に差し 
込む 




❾ 


奥まで完全に 
差し込みます 

市販されている木ネジ （2 本）を壁や柱に 
差し込み、充電器を取り付ける 





AC アダプタをコンセントに差し込み、子 
機を充電器にセツトする 



親機のアンテナを立てる 


❶ 


親機のアンテナを立てる 



子機の設置場所を確認する 


子機を設置するときは以下のような点に注意してください。 

參親機から障害物のない直線距離で約 100 m 以内のと 
ころでお使いください。マンションなど鉄筋コンク 
リートの建物内や金属製の扉■家具の近くなど、周 
辺の環境によっては電波の届く範囲が短くなるこ 
とがあ IJ ます。 

親機と子機の間で内線通話をして、通話ができる範囲を 
お確かめください。 




I 半径約100 m 


親機、子機を電気製品（電子レンジ、無線 LAN 機 
器、 Bluetooth ™ 対応製品、携帯電話や PHS の充電 
器や AC アダプタ、 0 A 機器など）やセキュリティ 
システムから 3 m 以上離して設置してください。 



• 子機は親機や他の子機から 3 m 以上離して設置して 
ください。 

參本製品に他社の子機を増設することはできません。 




忘0路抝眧_仨 
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いろいろな接続 


ADSL をご利用の場合 


ISDN をご利用の場合 


本製品を ADSL 環境で使用する場合は、本製品を ADSL スプ 
リツタの TEL 端子または PHONE 端子に接続してください。 

スプリッタに接続した状態で、ファクスが送受信できること 
を確認してください。 



@お使いの機器によっては、 ADSL モデムにスブリッタ機能 
が内蔵されている場合があります。 

@詳しい設定については、スブリッタや ADSL モデムの取扱 
説明書をご覧ください。 

@ ADSL 環境で自分の声が響く、または相手の声が聞きづら 
いときは、 ADSL のスブリッタを交換すると改善する場合 
があります。 


本製品を ISDN 回線の夕ーミナルアダプタに接続するとき 
は、次の設定と確認を行ってください。 

• 本製品： 

回線種別を【プッシュ回線】に設定する 
• ターミナルアダプタ： 

本製品を接続して電話がかけられるか、電話が受けられる 
か確認する 

電話番号が1つの場合 


本製品を、ターミナルアダプタのアナログポートに接続しま 
す。電話とファクスの同時使用はできません。 


夕ーミナルアダプタ 



注意 ] 

■ ADSL モデムにスブリッタ機能が内蔵されていない場 
合、本製品と ADSL モデムは必ず「スブリッタ」で分 
岐してください。「スブリッタ」より前（電話回線側） 
で分岐すると、ブランチ接続（並列接続）となり、通 
話中に雑音が入つたり、音量が小さくなるなどの支障 
が発生します。 


IP フォンなどの IP 網をご利用の場合 

(1) IP フォンをご利用の場合 

回線種別を自動設定できないことがあります。 

その場合は、手動で回線種別を設定してください。 
=>22ページ「手動で回線種別を設定する」 

(2) IP 網を使用してファクス通信を行う場合 

契約しているプロパイダの通信品質が保証されてい 
ることを確認してください。 


電話回線 スブリッタ 



電話番号が2つの場合 


本製品を、ターミナルアダプタのアナログポートに接続しま 
す。2回線分使用できるので、ファクス送信中でも通話でき 
ます。 


鼋話回線 



注意 ] 

■ ISDN 回線でファクスの送受信がうまくいかない場合 
は、【特別回線対応】で [ ISDN ] を設定してください。 
$ユーザーズガイド第8章「特別設定について」 一 「特 
別な回線に合わせて設定する」 

■ 本製品が使用できないときは、ユーザーズガイドの「故 
障かな？と思ったときは」をご覧ください。 ますこ 、ター 
ミナルアダプタの設定を確認してください。ターミナ 
ルアダプタの設定の詳細は、ターミナルアダプタの取 
扱説明書をご覧いただくか、製造メーカーにお問い合 
わせくださ11。 

■ ナンパー■ディスプレイサービスを契約されている場 
合は、ターミナルアダプタ側のデータ設定と、本製品 
側の設定が必要です。=> ユーザーズガイド第2章「ナ 
ンバー•ディスプレイサービスを利用する」 一 「ナン 
パー _ディスプレイサービスを設定する」 
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ひか y 電話をご利用の場合 


加入者網終端装置ひがり電話 
回線終端装置 （ CTU ) 対応機器 



ひかり電話で複数番号を使ろ場合 


回線終端装置 
( ONU ) 


加入者網終端装置 

( CTU ) ひかり電話 

対応機器 


光ファイバー 
ケープル 





注意 


■ ひか電話をご利用の場合、回線種別を自動設定でき 
ないことがあります。その場合は、手動で回線種別を 
「プッシュ」 に設定してください。 

=>22ページ「手動で回線種別を設定する」 

■ ひかり電話では、ケータイ通話お得サービスは使えません。 
■ 特定の番号だけつながらない、音量が小さい、ファク 
スを送受信できない、非通知相手からの着信ができな 
I 、などの問題がありましたら、ご利用の光回線の電話 
会社にお問し1合わせください。 


デジタルテレビを接続する場合 


本製品と CS チューナーやデジタルテレビを接続するときは、 
停電用電話機接続端子に接続してください。 


電話回線 



構内交換機 （ PBX ) • ホームテレホン 
ビジネスホンをご利用の場合 


構内交換機またはビジネスホンの内線に本製品を接続する 
場合、構内交換機またはビジネスホン主装置の設定をアナロ 
グ2芯用に変更してください。設定変更を行わないと、本製 
品をお使いいただくことはできません。詳しくは、配線工事 
を行った販売店にご相談ください。 


注意 


■ 構内交換機、ホームテレホン、ビジネスホンに接続し 
ている場合、回線種別の自動設定ができないことがあ 
ります。その場合は、手動で回線種別を設定してくだ 
さい。=>22ページ「手動で回線種別を設定する」 

■ 着信音が鳴ってち本製品が自動応答しない場合、本製 
品の特別回線対応の設定を 「 PBX 」 にしてください。 
$ユーザーズ ガイド第8章「特別設定につ U て」一 
「特別な回線に合わせて設定する」 


電話回線 





〇 ビジネスホンとは 

電話回線を3本以上収容可能で、その回線を多くの電話機 
で共有でき、内線通話などもできる簡易交換機です。 

@ホームテレホンとは 

電話回線1、2本で複数の電話機を接続して、内線通話やド 
アホンも使用できる家庭用の簡易交換機です。 



@ PBX などの制御装置がナンパー ■ ディスプレイに対応して 
いない場合は「ナンパー■ディスプレイサービス」がご利 
用になれません。本製品のナンパ'—■ディスプレイの設定 
を【なし】にしてください。々ユーザーズガイド第2章 
「ナンパー■ディスプレイサービスを利用する」一「ナン 
パー_ディスプレイサービスを設定する」 


@ひかり電話についてのご質問はご利用の電話会社にお問い 
合わせください。 

n 加入者網終端装置 （CTU)、 ひかり電話対応機器などに設定 
するデータは、ご利用の電話会社から送付される資料をご 
覧ください。 

n 回線終端装置 （ONU)、 加入者網終端装置 （CTU)、 ひかり 
電話対応機器などの接続方法や不具合は、ご利用の電話会 
社にお問い合わせください。 

@お住まいの環境やご利用の電話会社により、配線方法や接 
続する機器が上記と異なる場合があります。 
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PBX などの制御装置 
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パソコン （ Windows ®) に接続する 


本製品をパソコン （ Windows ® 機）と接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソ 
フトウェアをインストールする必要があります。 （ Macintosh ® をお使いの方は、 「 STEP 3 Macintosh ® に接続す 
る」57ページをお読みください。） 




r 

m 

インス!'ールの前に 


2 

v 

ドライパとソフトウェアを 
インストールする 




動作環境や制限事項を確認します 


本製品をプリンタやスキャナとし 
て使用するために必要なソフトウ 
エアをインストールします 


プリンタ、スキャナなどの各機能の使いかた 
については、付属の CD - ROM に収録されている 
「画面で見るマニュアル」 （ HTML 形式）をご覧ください。 



X Windows® のパソコンにドライバをインストール 
した後は、 Windows® の[スタート]メニューから 
「画面で見るマニュアル」を閲覧できます。 


STEP 2 設置 ■ 接続する 


STEP 3 
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インス!^ールの前に 


本製品をパソコンと接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、ドライパや付属のソフトウエアなどを 
インストールする必要があります。 

ソフトウェアをインストールする前に、 CD-ROM に収録されている内容と、パソコンの動作環境を確認してくだ 
さい。 


^ドライパとは、本製品をプリンタやスキヤナとして使用できるようにするためのソフトウェアです。 


CD-ROM の内容 



付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセツトして表示される画面から、以下のことが行えます。 



インストール 

本製品をプリンタやスキャナとして使用するために必要なド 
ライパ'をインストールします。また、本製品をより便利にお 
使いいただくために以下のソフトウエアもインストールしま 
す。 

• Presto !® PageManager ® 

スキヤンしたファイルを管理するソフトウエアです。 
TWAIN / WIA に準拠しています。 

• ControlCenter 3 

スキャナ機能や PC - FAX 機能などさまざまな機能の入 
0 口となるソフトウエアです。 

• TrueType フォント 

ブラザーオリジナルの日本語フォントです。インス! ' — 
ル時に「カスタム」を選ぶ'と、インス!ルできます。 

その他ソフトウエアとユーテイリテイ 

各種ドライバ'、ソフトウエアを追加インス I 'ールできます。 

• BRAdmin Light 

( MFC -870 CD ( W ) N /880 CD ( W)N のみ） 

ネットワークプリンタなどネットワーク上で使用する 
機器を管理できるソフトウ I アです。 

• オートマチックドライパインストーラ 

( MFC -870 CD ( W ) N /880 CD ( W)N のみ） 

• NewSoft ® Presto !® Image Folio 
画像を編集できるソフトウエアです。 

• FaceFilter Studio 

写真を簡単にふちなし印刷できます。また、顔がはつ 
きり見えるように全体の明るさを調整したり、赤目の 
修正や表情を変化させることもできるソフトウェアで 
す。 


画面で見るマニュアル 


「画面で見るマニュアル」 （ HTML 形式）がパソコン上で閲 
覧、印刷できます。 

オンライン ユーザー 登録 

オンラインでユーザー登録を行います。 

サービスとサポート 

• ブラ ザーホームページ 

ブラザーの ホームページへ リンクします。 

• ソリューションセンター 

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧した 
0、最新データのダウンロードが行えます。 

• ブラザーダイレクトクラブ 

インクカートリッジなどが購入できるオンライン 
ショップへリンクします。 


修復インストール 


インストールがうまくいかなかった場合にクリックする 
と、ドライパを自動的に修復します。 

X USB ケープルで接続している場合にのみ使用できます。 
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動作環境 



本製品とパソコン ( Windows ®) を接続する場合、パソコン 
側では以下の動作環境が必要とな0ます。 


OS / CPU /メモリー 

Windows ® 2000 Professional 

300 MHz 以上の32ビット ( x 86) プロセッサ 
64 MB (推奨 256 MB ) 以上のシステムメモリ 
Windows ® XP Professional 

300 MHz 以上の32ビット ( x 86) プロセッサ 
128 MB (推奨 256 MB ) 以上のシステムメモリ 
Windows ® XP Professional x 64 Edition 
64 ビット ( x 64) プロセッサ 
256 MB (推奨 512 MB ) 以上のシステムメモリ 
Windows Vista ™ 

1.0 GHz 以上の 32 ビット ( x 86) または、64ビット 
( x 64) プロセッサ 

512 MB (推奨 1 GB ) 以上のシステムメモリ 
※上記プロセッサの他、 Intel ® 社互換プロセッサも使用で 
きます。 

X 本製品のすべての機能を快適にご使用いただくために 
以下の環境を推奨します。 

• Windows ® 2000 Professional または Windows ® XP 
Professional をお使いの場合 

1.2 GHz 以上の32ビット （ X 86) プロセッサと 256 M 巳 
以上のシステムメモリを搭載したパソコン。 

• Windows Vista ™ をお使いの場合 

1.2 GHz 以上の32ビットまたは64ビットのデュアル 
コアプロセッサと 1 GB 以上のシステムメモリを搭載し 
たパソコン。 

ディスク容量 

700 MB 以上 (Windows Vista ™ 以外）/ 

1.1 GB 以上 (Windows Vista ™) の空き容量 

Web ブラウザ 


Microsoft Internet Explorer 6以上が必要です。 


インター フエー ス 

• USB 2.0 フルスピード 

MFC -870 CD ( W ) N /880 CD ( W)N のみ 

• 有線ネットワーク （1 0巳 ASE - T ) / (100 BASE - TX ) 
•無線ネットワ—ク（旧 EE 802.11 b / g ) 

X LAN ケーブルは、市販品をご利用ください。 

X USB ケーブルは長さが 2.0 m 以下のものをお使いください。 
XUSB 2.0 八イスピード対応のパソコンでもご使用いた 
だけますが、 12 M ビット/秒のフルスピードモードで 
の接続になります。 

X - USB 1.1 対応のパソコンとも接続できます。 


P CPU のスペックやメモリの容量に余裕があると、動作が安 
定します。 

^ インストールの際、 Windows ® 2000 Professional / XP/XP 
Professional x 64 Edition/Windows Vista ™ を使用している 
場合は、「アドミニストレータ （ Administrator ) 権限」また 
は「管理者権限」でログオンする必要があります。 


ファイアウオールやウイルス対策ソフ 
卜をお使いの場合の注意事項 



Windows ® のファイアウ オール 機能や、ウイルス対策ソフト 
のファイアウオール機能をお使いの場合は、インストールの 
前に、ファイアウオールを無効にしてください。 
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ネットワーク環境（有線 LAN ) で複数のパソコンから使用する場合 
( MFC -870 CD ( W ) N /880 CD ( W)N のみ） 



ADSL や CATV (ケーブルテレビ)、光ファイバーなどのインターネット環境で、複数のパソコンを使用している場合は、本 
製品を LAN ケーブルで接続すると、どのパソコンからも本製品をプリンタ、スキャナとして利用することができます。 

本製品を接続する前 

本製品を接続した後 

參一般的な ADSL 環境での接続例 




Xお使いの機器によっては、 ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵 
されている場合があります。 



光ファイノ（一環境での接続例 

( NTT 東日本、 KDDI ひかり One 、 Yahoo ! 巳巳フォン光など） 


ひかり電話 
対応機器 



ひかり電話 
対応機器 



• 光ファイバー環境での接続例 

( NTT 西日本） 


ひかり鼋話 
対応機器 
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本製品を接続する前 

本製品を接続した後 

參一般的な CATV 環境での接続例 
(J:COM などのケーブルテレビ局） 





© ネットワーク環境で使用する主な機器の説明 
• スプリッタ 

電話（音声）信号と ADSL 信号を分離するものです。 

•ADSL モデム 

ADSL 信号をネットワーク環境で使用するイーサネットの信号に変換する装置です。 

•〇 NU (回線終端装置） 

光の信号をネットワーク環境で使用するイーサネットの信号に変換する装置です。 

•CTU (加入者網終端装置） 

NTT 西日本のひかり回線を終端し、通信に必要な情報を設定する装置です。ルータ、八ブ、パソコン、ひかり電話対応機器など 
はこの装置に接続します。 

•ひかり電話対応機器 

今お使いの電話機（アナログ電話機）や FAX 機を接続する装置です。 NTT 東日本、 KDDI、SoftBank テレコムなどからレンタル 
される機器にはルータ機能が内蔵されています。 

• ルータ またはハブ 

ネットワーク環境で複数のパソコンなどの機器を接続するときに使用します。 

• VP (RSU) 

ボイスポートまたはリモートサービス ユニッ トと呼ばれ、ケーブルテレビ局が固定電話サービスを行うための装置です。 

• ケーブルモデム 

同軸ケーブルを流れる信号をネットワーク環境で使用するイーサネットの信号に変換する装置です。 
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ネットワーク接続に必要なものの準備 


(1) ルータ 

ADSL や CATV 、 光ファイパー （ FTTH ) などのインター 
ネット網と、家庭■オフィスの LAN (内部ネットワー 
ク）を中継する機器です。複数台のパソコンから同時 
にインターネットに接続することができるようになり 
ます。 



(2) LAN ケーブル 


本製品とルータを接続するのに必要です。カテゴリ5 
(100 BASE - TX 用）のストレートケーブルをお使いくだ 
さい。 



@ルータの導入-接続方法については、お使いのルータの取 
扱説明書をご覧ください。 

@ ADSL モデム ■ 回線終端装置などの機器に関するご質問は、 
提供メ -力一 にお問い合わせください。 


準備ができたら、 「 LAN ケーブルで接続する j 
へ進みます。 


Windows ® の場合 


m 「 LAN ケーブルで接続する場合 （ MFC - 

870 CD ( W ) N /880 CD ( W)N のみ ) j (43 ページ) 



Macintosh ® の場合 


m 「 LAN ケーブルで接続する場合 （ MFC - 

870 CD ( W ) N /880 CD ( W)N のみ ) j (65 ページ) 
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ドライバとソフトウェアをインス I ^ールする 


注意 


U インス—トールをする前に、 「STEP1 付属品を取り付ける」 「STEP2 設置■接続する」が終わっていることをご確認ください。 
■ メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことをご確認ください。 

■ 起動しているアプリケーションがある場合は、終了してからインストールを始めてください。 

■ 本製品に USB ケーブルと LAN ケープルを同時につないでご使用になりたい場合は、手順にしたがって両方のインス 
トールを行ってください。このとき、 LAN ケープルと USB ケーブルを積み上げて、本体内部の溝におさめてください。 
(コア付きの USB ケーブルはご使用になれません。） 


USB ケーブルで接続する場合 


❶ 


本製品の電源コードをコンセントから外す 





❺ 


パソコンの電源を入れる 

Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional 
x64 Edition/Windows Vista™ を使用している場合は、 
「アド ミニスト レータ ( Administrator ) 権限」 または 
「管理者権限」でログオンします。 

付属の CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
ドライブにセツトする 

モデルを選択する画面が表示されたときは、お使い 
のモデルをクリックします。 

メイン画面が表示されます。 



©画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」から CD- 
ROM ドライブをダブルクリックし、 「START.EXE」 をダブ 
ルクリックしてください。 


〇 


「インス!^ール」をクリックする 



ドライパとソフトウエアのインストールが始ま u ます。 
.MFC-650CD/CDW の場合 
手順© に進みます。 

.MFC-870CD(W)N/880CD(W)N の場合 

手順 ❺ に進みます。 


注意 


■ 以下の幽面が表示されたときは、 [OK] をクリックし、 
Windows® をアップデートしてください。パソコンが 
再起動すると、自動的にインストールが続行されます。 


息 


ドテ f パ&リフトウIアをインスト-ルす 5 前こ Windows(R) をア 9 ブデートす 2 ■必里删ます。 
ア 9 ブデ-卜棚!始す缺权； 01 (初的クしてく耽い。 

アブデート充了後、パ y：D 5 再起肋す at インスト -jwa 自咖勺に再閉さ m サ。 


Windows Vista™ をお使いの場合、以下の画面が表示さ 
れたときは、「許可」をクリックしてください。 

ユーザー ア カウント制 8) _ 

f sares ないプログラムがこのコンビユータへのアク tx ® 要求しています 


|| Inst32.oe 

1 — KS できなぃ新元 


n キャンセル 

こ©プログラムの発行元 S 目的右わかりません. 


► 許可 ( A ) 

このプロクラム se 用します.発行元がわかっているか. 
ムを以明使用したことがあります ■ 


このプロクラー 
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) ( MFC -870 CD ( W ) N /880 CD ( W ) N の場合) 
r USB ケーブル j を選び、[次へ]をクリック 
する 


❻ 


接続方式 


インスト'■ルす S パソコンと本製品の招 K 方 i 


方法 SS 択 U てくだ3い- 




〇有線 L AN 格練(イ•-サネット） 



キ ャン fe ル1 

: N — 


J »へ > I ， 


@ MFC -650 CD ( W ) の 場合、 この 画面は表示されません。 


Presto !® PageManager ® の使用許諾契約 
の内容を確認して、[はい]をクリックする 



Presto !® PageManager ® がインス I ルされます。 
Presto !® PageManaaer ® のインストールが終わ 
ると、続11てドライバとソフトウェアのインス 
トールが始まります。 


A 使用許諾契約の内容を確認し、[はい]を 
W クリックする 



棚麵獅分を棚 ;: (t [Pne Down] キーを押してく微、 


プラザ-ソフエンド：！-ザうセン；! JSR ) 

ンド;^約」似下、 r 本契約 Jixic 成す)は、 fc 客梯こ®イアロ5.ポ ，WJ：®r 
い」ポタン？ウリ?クす故インストニ!)■され令ゾ7 hOiPOUT. 「本 y フ t ゥIア J といい*す>に:X、て' feS* 
答位とデラザ-工美^会社 (luf、 「并 ¥ j といいます?脚維す级約です本か勺内容に漁意 11け 
|灸释聊- — -- L - I - VL . 一 L . -■«— *• I 一-一一一- 

i (サな1嫩 


.，•け每调合 、 i 
a 格 T さい。〉 

使用 iWlft 件： 
jl . 梅利の，金属 

離！激體離!、篇祖雛 


: 了されます 。 Brother 


f ( i い⑦ 




• MFC -650 CD/CDW の場合 

手順© に進みます。 


• MFC -870 CD ( W ) N /880 CD ( W)N の場合 

手順© に進みます。 


^ Windows Vista ™ をお使いの場合、以下の画面が 
表示されたら、チェックボックスをクリックして 
[インストール]をクリックし、インストールを 
完了させてください。 



( MFC -650 CD / CDW の場合） 1 ■標準 j を 
選び、[次へ]をクリックする 



^ MFC -870 CD ( W ) N /880 CD ( W)N の 場合、 この 画面は表 

示されません。 


パソコンにケーブル接続の画面が表示さ 
れたら、本製品とパソコンを USB ケープ 
ルで接続する 



(1) 本製品の本体カバーを開ける 

本体カパーをしっかりと固定される位置まで上げてください。 



(2) USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接続する 



(3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、バソコ 
ンに USB ケーブルを接続する 
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(4) 本体カバーを閉じる 

固定をとるために少し本体カパーを持ち上げ （1) 、本 
体カパーサポートをゆっくり押しながら （2) 、本体力 
パーを閉めます（3)。 



注意 ) 

■ 本体カパーを閉めるときは、手をはさまないように注 
意、 して、最後まで本体カパーを持って閉めてください。 


¢■1 本製品の電源コードをコンセントに差し込む 



インストールが自動的に開始されます。 

インストール中に、ウインドウが何度も開く場合 
がありますが、ユーザー登録画面が表示されるま 
で、しばらくおまちください。 

❿ ユーザー 登録をする 

すぐにユーザー登録をする場合は[本製品のオンライン登 
録]をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了 
後や、後でユーザー登録をする場合は 手順® に進みます。 



ユーザー登録が終わったら[次へ]をク 
w リックする 


^ci [完了]をクリックする 



パソコンが再起動します。 

ドライバ'が正しくインストールされなかった場合 
は、再起動したあと、自動的にインストール診断ツー 
ルが起動 します。画面の指示に従ってください。 


ドライノ（がうまくインス!'ールできないときは 


ドライノ （ を手順通りにインス! ' — ルできなかった場合は、 
CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットして表 
示される画面から[修復インストール]をクリックして、 
再度インストールし直してください。 



Presto !® PageManager ® がうまくインストールできないと 
きは、一度アンインストールをしてから、再度インストー 
ルし直してください。 


ドライバをアンインス I '•ールするときは 


ドライバをアンインストールするときは、スタートメ 
ニューから[すべてのプログラム （ プログラム）]— 

[ Brother ] - [ MFC - XXXX ]- [アンインストール]の順 
に選択し、画面の表示に従ってください。 
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FaceFilter Studio をインス I —ルする 


FaceFilterStudio は、写真を簡単にふちなし印刷したり、顔 
がはっきり見えるように全体の明るさを調整したり、赤目の 
修正や表情の変更などを行うソフトウェアです。 

注意 I 

■ FaceFilter Studio を初めて起動する前に、次のことを 
確認してください。 

■ ドライバやソフトウェアのインストールが完了して 
U ること。 

■ 本製品の電源が入っていること。 

_本製品とパソコンが接続されていること。 


FaceFilter Studio の使い方について 


FaceFilter Studio を使ってふちなし印刷などをする方法 
については、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 
$画面で見るマニュアル「プリンタ」 


@ FaceFilter Studio がうまくインス! ' - ルできないときは、 
—度アンインストールをしてから、再度インストールし直 
してください。 


V r マイコンピュータ J から CD - ROM ドラ 
W イブをダブルクリックする 

モデルを選択する画面が表示されたときは、お使い 
のモデルをクリツクします。 

メイン画面が表示されます。 


0画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」 
から CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 
「 START . EXE 」 をダブルクリックしてください。 


メイン画面の[その他ソフトウェアと 
W ユーテイリテイ]をクリックする 



^ C | [FaceFilter Studio ] をクリックする 

画面の指示に従って、インス I ''ールを進めてください。 



FaceFilter Studio のインストールが終了しました, 
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LAN ケーブルで接続する場合 （ MFC -870 CD ( W ) N /880 CD ( W ) N のみ) 


ハブまたはルータを使用して、本製品を LAN ケーブルで接続します。複数のパソコンから本製品をプリンタ、スキャナとし 
て利用できるようになります。 

注思 I 

フ又トールの前に、本製品の【有線/無線切替え】設定が【有線 LAN】 になっていることを確認してください。【有 
線/無線切替え】は、〇を押し、 F で 【LAN】 メニューの【有線/無線切替え】を選び、己を押すと確認できます。 

■ 本製品のネットワークインターフェースは、有線 LAN と無線 LAN を同時に使用することはできません。 

■ Windows® のパーソナルファイアウォール機能や、ウイルス対策ソフトなどをお使いの場合は、ファイアウォール機能 
を無効にしてからインストールを行ってください。$35ページ「ファイアウォールやウイルス対策ソフトをお使いの 
場合の注意事項」 


本製品の電源コードをコンセントから外 
す 



注意 ] 

■ 本製品にメモリーカードまたは USB フラッシュメモ 
リーが差し込まれていないことを確認してください。 

Q 本製品を LAN ケーブルで接続する 

(1) 本製品の本体カバーを開ける 

本体カパーをしっか D と固定される位置まで上げてく 
ださい。 



(2) LAN ケーブル接続端子に LAN ケーブルを接続 
する 



(3) LAN ケーブルを本製品の溝におさめ、ハブま 
たはルータの LAN ポートに LAN ケーブルを 
接続する 



(4) 本体カバーを閉じる 

固定をとるために少し本体カバーを持ち上げ （1) 、本 
体カパーサボートをゆっくり押しながら （2) 、本体力 
パーを閉めます（3)。 



注意 



ぐ一を閉めるときは、手をはさまないように注 
最後まで本体カパーを持って閉めてください。 

■ 本体カノ 

思して、 


^ 本製品の鼋源コードをコンセントに差し込む 
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o パソコンの電源を入れる 

Windows ® 2000 Professional / XP / 

XP Professional x 64 Edition/Windows Vista ™ を使用 

している場合は、「アドミニストレータ 
( Administrator ) 権限」または「管理者権限」でログ 
オンします。 

付属の CD - ROM をバソコンの CD-ROM 
ドライブにセツトする 

モデルを選ぶ画面が表示されたときは、お使いのモ 
デルをクリックします。 


@画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」 
から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、 
「START.EXE」 をダブルクリックしてください。 


❻ 「インス!-ール」をクリックする 



注意 ] 

■ 以下の画面が表示されたときは、 [ OK ] をクリックし、 
Windows ® をアップデートしてください。パソコンが 
再起動すると、自動的にインストールが続行されます。 



■ Windows Vista ™ をお使いの場合、以下の画面が表示さ 
れたときは、[許可]をクリックしてください。 


A [有線 LAN 接続]を選び、[次へ]をク 
▼ リックする 

インストルするノ i ソコ> と本製品の招较方法 s 通折してください。 



Presto !® PaqeManaqer ® の使用許諾 
契約の内容を確認して、[はい]をクリツ 
クする 




使用卉法契約 

牛闕咖播荣く總み、。 

a J. [Page Down]4-« 押して 


TSoi 1 -ルする 》i cast •てぉ "fe* ■く薇、 

NewSoft 、 刀トゥ i ァ5^心ス獅 

本番とニュ_ V7 トテク^□•ジ_?土似下「ニュ ー ソフト J と称す)0間で St 結す？)法6嚷約 
窖で f。 本去魂Iて>。このソフトウェアゴログラム下「ゴロヴラム J と#す>¥インストー 
ル、コビ-、 1 !たは使用？ n た時点で、このテ ft ンス堯約こ綠 snt もの i 袋 isn ます。 

未契 W のて、 CD-ROM ま fclS ディスクに格納没Iる:? CK ? ラム■る W1Z ンス«« v 

使厢午 Si 勘勺の全条項に戸]意します j、？ [U 、え]^折するとセットア 09tl' 够了 snt す。 PageManager 
€■インス Hi •する！こは、この(滴描！#)に同意か必軍です。 



Presto !® PageManager ® がインス I ルされます。 
Presto !® PageManager ® のインストールが終わ 
ると、続 U てドライパとソフトウェアのインス 
トールが始まります。 


© 使用許諾の内容を確認し、[はい]をク 
事リックする 


使用誶諾契約 

;欠の製品使厢播契約を注意; m 择み槪 v 

契約の JS0®5P 分を [Page D 0W1 M~$ 押してく® a 




.WG ンス契約 

]j 似下、「本契約 j と cm •成す>»、お客様呢邮イアロ 5_ポクウ; Lt®「 


| 船よ通； .. .. —.—. 

5丰拿®? K この？'イア叫ポ、>5ス丄の 「(J い J ポ5ンして下さ a もし fe'sp が本契約嗦にこ同意 
1類サない埸合、お客様 Tct リフ1^17$ご利角I京ません。 （？ の埔合•若しくは味入元に；： 

!®ST?cC) 

棚許!若条件： 

1. ，帚属 

使，许描納の全条項に rasus： すか？ 折す&セット772:撇了されます。 Bro,her 

秘、 5 *ソフトウ x7 扮ンストルす 5(：a、 この}* srniS 約に筒です。 


(| 〇〇〇£) 




ドライパとソフトウエアのインストールが始まります。 

このとき、ウィンドウが何度も開く場合がありま 
すが、次のユーザー登録画面が表示されるまで、 
そのまましばらくおまちください。 


@ネットワーク上に複数の本製品がある場合は、イ 
ンストールする製品を一覧から選び、[次へ]を 
クリックしてください。 
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注意 


Windows ® XP ServicePack 2 / Windows Vista ™ をお使 
いの場合で、以下の画面が表示されたときは、[ファイ 
アウォールの設定を本製品と通信を行えるように変更 
し、インストールを続行します。（推奨)]をクリック 
して、[次へ]をクリックしてください。 


ファイアウォールが技出されました 



ネットワ-クか6コンビュ -5? 保薄す i ため' Windows ファイアウォール胸幼Iプ<{って1、ます。 

現在の設定のままでは、のネットワーク棚能が制限劝てしま L 、ます。 

本製品のネットヮーク槌能を使えるよ51 Ct ■るため！こは、ファイアウォ~ルの一 SW) ポート設定を変更する 

©WF ウォ-ルの設定料製? otii 像£行えよ51:^1：し、インストづ UtSEfi します。（推势 

ハフ W アウォ-ルの設定を変垔せずIこインスト-筏行0ます。 

り この埸合、本製品财ットワーク视能の一部が制限されます。 






Windows ® のファイアウォールをお使いにならない場 
合は、画面で見るマニュアル （ HTML 形式）をご覧に 
なり、以下のポートを追加してください。 

•ネットワークスキャンをする場合： UDP ポート54925 
•ネットワーク PC - FAX をする場合： UDP ポート54926 

• 上記を追加してもネットワーク接続の問題が解決し 
ない場合： UDP ポート137 


@本製品のネットワーク接続の設定が終了している場合は、本 
製品をリストで選択し、[次へ]をクリックしてください。 
ネットワーク上の機器が1台だけの場合、このウィンドウ 
は表示されず、その機器が自動的に選択されます。 




テ , ル名 


一 6»ぜ冲咚こ F 新 


I <^(Bi I 




画面の IP アドレス欄に APIPA と表示された場合は、 [IP ア 
ドレス設定]をクリックし、お使いのネットワーク上での 
本製品の IP アドレスを入力します。 

@ Windows Vista TM をお使いの場合、以下の画面が表示され 
たら、チェックボックスをクリックして[インストール] 

をクリックし、インス!ルを完了させてください。 

" Windows セキュリティ |^| 

I こ®?パイスソフトウェアをィンストールします力、？ 

[ 名 Brother プ U ンタ. 


IS, ltd."i]、S(Dy フトウ:!:アを 


[ インストール(I) インストールしない (D) I 


9 信賴する発行元か^)ドライ« Vフトウエアのみ®インストールしてください ■ % 


. ル⑴ I )ィンス 


注意 


以下の画面が表示されたときは、記載内容を確認し、 
[はい]をクリックして再度検索を行います。 


令 

-ネ ill く格备?れてぃ5か 
-本綠撤勃孤く行われて_、 

-搬のハ*73ンしく格練され T 
も5-度本製品 S 検索し*すか？ 

6 BCVW ] I U 、 ぇ ⑽] 

それでも検索されない場合は、[いいえ]をクリックし、表 
示される画面の指示にしたがって、ノード名や IP アドレス 
などを設定してください。 IP アドレスなどを調べるときは、 
「 LAN 設定内容リスト」を印刷します。 

$74ページ「ネットワークの設定内容リストを印刷する」 

パソコンにインストールされて u るセキュリティツー 
ルのファイアウォールの設定が有効になっている場合 
も、上記の画面が表示されます。ファイアウォールの 
設定を確認し、無効にしてください。 

$ 35ページ「ファイアウォールやウイルス対策ソフ 
卜をお使いの場合の注意事項」 


❿ 


ユーザー登録をする 

すぐにユーザー登録をする場合は[本製品のオンライン登 
録]をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了 
後や、後でユーザー登録をする場合は 手順® に進みます。 


ifSfBIWfi'/JW 巧 * ■ 


' 


下の咖を1*して. 3»oas«fT って〇23い. 


I SSSSKWIrMI/W* 

歡 0 ■飄雜 ■ 

せし S す。 


PreetoKR) PageManasff 


m 


❿ 

❿ 


ユーザー登録が終わったら[次へ]をク 
リックする 

[完了]をクリックする 



パソコンが再起動します。 

ドライパが正しくインストールされなかった場合 
は、再起動したあと、自動的にインストール診断ツー 
ルが起動します。画面の指示に従ってください。 


〇お使いの環境によっては、本製品の ip アドレスを指定して 
インストールを行わないと、いくつかの機能が使用できな 
い場合があります。この場合は、本製品の ip アドレスを指 
定してインストールし直してください。。ユーザーズガイ 
ド第8章「故障かな？と思ったときは（修理を依頼される 
前に）」 


ドライバをアンインストールするときは 


ドライパをアンインストールするときは、スタートメ 
ニューから[すべてのプログラム（プログラム）]— 

[ Brother ] - [ MFC-XXXX LAN ] —[アンインストール」 
の順に選択し、画面の表示に従ってください。 
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FaceFilter Studio をインス I —ルする 


FaceFilterStudio は、写真を簡単にふちなし印刷したり、顔 
がはっきり見えるように全体の明るさを調整したり、赤目の 
修正や表情の変更などを行うソフトウェアです。 

注意 I 

■ FaceFilter Studio を初めて起動する前に、次のことを 
確認してください。 

■ ドライバやソフトウェアのインストールが完了して 
U ること。 

■ 本製品の電源が入っていること。 

_本製品とパソコンが接続されていること。 


FaceFilter Studio の使い方について 


FaceFilter Studio を使ってふちなし印刷などをする方法 
については、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 
$画面で見るマニュアル「プリンタ」 


@ FaceFilter Studio がうまくインス! ' - ルできないときは、 
—度アンインストールをしてから、再度インストールし直 
してください。 


V r マイコンピュータ J から CD - ROM ドラ 
W イブをダブルクリックする 

モデルを選択する画面が表示されたときは、お使い 
のモデルをクリツクします。 

メイン画面が表示されます。 


0画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」 
から CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 
「 START . EXE 」 をダブルクリックしてください。 


メイン画面の[その他ソフトウェアと 
W ユーテイリテイ]をクリックする 



^ C | [FaceFilter Studio ] をクリックする 

画面の指示に従って、インス I ''ールを進めてください。 



FaceFilter Studio のインストールが終了しました, 
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無線 LAN 環境に接続する場合 ( MFC -870 CD ( W ) N /880 CD ( W ) N のみ) 



本製品と無線 LAN アクセスポイントを、無線で接続します。お使いのネットワーク上で、本製品をプリンタ、スキャナとし 
て利用できるようになります。 

無線 LAN 環境で使用する場合の注意点 


參設置に関する注意 

• 本製品の近くに、微弱な電波を発する電気製品（特に電子レンジやデジタルコードレス電話）を置かないでください。 
• 本製品と無線 LAN アクセスポイントの間に、金属、アルミサッシ、鉄筋コンクリート壁があると、接続しにく くなる 
場合があります。 

參通信に関する注意 

• 環境によっては、有線 LAN 接続や USB 接続と比べて、通信速度が劣る場合があります。写真などの大きなデータを印 
刷する場合は、有線 LAN または USB 接続で印刷することをおすすめします。 

無線 LAN に関する用語 


• SSID とは 

接続先のネットワークを識別するための旧です。接続先の SSID を本製品に設定することによって、無線での通信が行えます。 
無線 LAN アクセスポイントの設定によっては、セキュリティの強化のために、 SSID を非表示にする機能が有効になってい 
る場合があ0ます。 ( SSID の隠ぺい） 

參認証方式と暗号方式について 

無線 LAN を使用する場合、通信内容を盗み見られた0、ネットワークに不正に侵入されるのを防ぐために、セキュリティ 
の設定が必要です。セキュリティに関する設定として、「認証方式」と「暗号化方式」があります。本製品は、以下の方 
式をサボートしています。 

• 認証方式：才ープンシステム認証、共有キー認証、 WPA - PSK / WPA 2 -PSK 
• 暗号化方式: WEP 、 TKIP、AES 

參インフラストラクチャ通信 

インフラストラクチャ通信のネットワークでは、ネットワークの中心に無線 LAN アクセスポイントが設置されています。 
無線 LAN アクセスポイントは、有線のネットワークへ橋渡しをする他にゲートウェイとしても機能します。本製品をイ 
ンフラストラクチャモードに設定している場合は、すべての印刷ジョブを無線 LAN アクセスポイントを経由して受け取 
ります。 

參無線 LAN アクセスポイント 

ネットワークに無線で接続するための親機のことで、ネットワークの中心に位置します。個々の無線 LAN 端末は子機を 
装着し、無線 LAN アクセスポイントを介して通信します。無線 LAN アクセスポイントはまた、無線 LAN のセキュリティ 
管理も行います。無線 LAN ルータと呼ばれることもあります。 

參アドホック通信 

アドホック通信のネットワーク（ピアツーピアネットワークともいいます）では、無線 LAN アクセスポイントが存在し 
ません。それぞれの無線機器は個別に直接通信します。本製品をアドホックモードに設定している場合は、印刷データを 
送信するコンピュータからすべての印刷ジョブを直接受け取ります。 

注意 ] 

ンと無線 LAN アクセスポイントの接続については、無線 LAN アクセスポイントの説明書をご覧ください。 

■本製品にメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが差し込まれていないことを確認してください。 

■ USB ケープルが接続されている場合は、 USB ケーブルを本製品から外してください。 

■ 無線 LAN の設定に失敗した場合や、以前にインストールして再度インストールし直す場合は、本製品の LAN 設定を初 
期化してから進めてください。=>55ページ 「 LAN 設定を初期化する」 

■ 本製品のネットワークインターフェースは、有線 LAN と無線 LAN を同時に使用することはできません。 

■アドホックモードで接続する場合は、接続先のパソコンの設定もアドホックモードにする必要があります。 

■ 無線 LAN の設定について詳しくは、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 

■ Windows ® のパーソナルファイアウォール機能や、ウィルス対策ソフトなどをお使いの場合は、ファイアウォール機能 
を無効にしてからインストールを行ってください。=>35ページ「ファイアウォールやウィルス対策ソフトをお使いの 
場合の注意事項」 


^用語について詳しくは、画面で見るマニュアルをご覧ください。”画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」 
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AOSS ™ 機能を使って無線 LAN の設定をする 




ご使用の無線 LAN アクセスポイントが AOSS ™ に対応して 
いる場合は、本製品と無線 LAN アクセスポイントの無線 LAN 
設定をかんたんに行うことができます。ご使用の無線 LAN ア 
クセスポイントに以下のロゴが付いているかご確認くださ 
い。 

AOSS ™ に対応していない場合は、次べージの「操作パネル 
から無線 LAN の設定をする」へ進んでください。 



❾ 

© 


本製品の電源コードをコンセントに差し込む 



を押す 


_) 

AOSS ™ 


,注意， 


■ 無線 LAN の設定に失敗した場合や、以前にインストー 
ルして再度インス！■'ールし直す場合は、本製品の LAN 
設定を初期化してから進めてください。 

初期化方法〇55ページ 「 LAN 設定を初期化する」 

❶ 子榜 

無線 

め、 

定し 

され 

1 の通話パワーを上げる 

LAN などの無線機器の影響を受けにくくするた 
あらかじめ子機の通話パワーを「ツヨイ」に設 
ます。お買い上げ時は、「ヒヨウジュン」に設定 
ています。 

’注意 

■ 「ツヨィ」に設定すると、連続通話時間が約5時間（「ヒヨ 
ウジュン」に設定しているときの約7割）になることが 
あ0ます。 


機能 q 

(1) @を押す 

JSU 機能1 

(2) L lxr J で「ツウワパワー」を選び、_を押す 

JiL 機能飞 

(3) で「ツヨイ」を選び、を押す 
⑷丨切1を押す 


設定を終了します。 


で撫線 LAN 】 を選び、ろを押す 


A 二で 【 AOSS 】 を選び、 己 を押す 

▽ 

【無線に切替えますか？】と表示された場合は、&を 
キ甲してくだ'さし、。 

Q 無線 LAN アクセスポイントの AOSS TM ボタ 
ンを数秒間押す 

詳しい設定方法は、お使いの無線 LAN アクセスボイ 
ントのマニュアルをご覧ください。 

AOSS ™ 機能を使って、自動接続が開始されます。 



@ [通信エラー】と表示された場合は、もう一度上 
記の手順をお試しください。 

^設定がうまくいかない場合は、一時的に本製品と 
無線 LAN アクセスポイントの距離を 1m 程度に近 
づけてください。 

^無線電波の強さは、液晶ディスプレイの待ち受け 
画面で確認できます。 


無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、 
ドライバとソフトウェアのインストールを 
行ってください。 



ぺ-ジドライバとソフトウェアのインスト-ルをする 
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@本製品は、有線 LAN 用、無線 LAN 用の2つの MAC アドレス（イーサネットアドレス）を持っています。無線 LAN 接続用の MAC アドレス 
を調べるときは、本製品のネットワークインターフエースを[無線 LAN】 に切り替えてから、 「LAN 設定内容リスト」を印刷してください。 
画面で見るマニュアル「ネットワークの設定」一「有線/無線切替え」 


❶ 


お使いの無線 LAN アクセスポイントの設 
定を書き留める 

以下に記入してください。 

アドホックモードの場合は、接続するパソコン上で設 
定を行い、その設定内容を書き留めてください。ま 
た、接続先のパソコンの設定もアドホックモードに設 
定する必要があ〇ます。 

アドホックモードの設定については、「画面で見るマ 
ニュアル」をご覧ください。 


SSID (必須）*1 


WEP キー *2、3 


WPA-PSK *3 
(TKIP/AES) 
WPA2-PSK 
(AES) 



*1SSID の隠べい機能を有効にしている場合は、一 
時的に無効にしてご確認ください。 

*2 WEP キーは、次の規定に従い、 64bit または 128bit 
キーに対応する値を ASCII 文字か16進数フォー 
マツトで記入します。 

• 64(40)bit ASCII 文字:半角5文字で入力します。 
例） "Hello" (大文字と小文字は区別されます） 

• 64(40)bit 16進数：10桁の16進数で半角入力し 
ます。 

例） "71f2234aba" 

•128(104)bit ASCII 文字:半角13文字で入力しま 

す。 

㈣ "Wirelesscomms" (大文字と小文字は区別さ 
れます） 

•128(104)bit 16進数:26桁の16進数で半角入力 

します。 

例） "71 f2234ab56cd 7096541 2aa3ba" 

*3 設定されていない場合は、記入する必要はありま 
せん。 


@ SSID、WEP キー、 WPA-PSK/WPA2-PSK について 
=>47ぺージ「無線 LAN に関する用語」 


❾ 


子機の通話パワーを上げる 

無線 LAN などの無線機器の影響を受けにく くするた 
め、あらかじめ子機の通話パワーを「ツヨイ」に設定 
します。お買い上げ時は、「ヒヨウジュン」に設定さ 
れています。 


注意 


■ 「ツヨイ」に設定すると、連続通話時間が約5時間（「ヒヨ 
ウジュン」に設定しているときの約7割）になることが 
あります。 


⑴ 

( 2 ) 

( 3 ) 

⑷ 


機能 j 

(«$) を押す 


機能 q 


❺ 


で「ツウワパワー」を選び、_を押す 

機能 ] 

で「ツヨイ」を選び、_を押す 
[切1を押す 
設定を終了します。 

本製品の電源コードをコンセントに差し 
込む 



操作ハネルから無線 LAN の設定をする _ , 


KaJ2.wclxl^Dgiil4 
一. dLllls 
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Q 無線接続ウイザードを起動する 

(1) 本製品の s を押し、|で 【 LAN 】 を選び、 

己]を押す 

(2) ^で【無線 LAN 】 を選び、凸を押す 

(3) _で【無線接続ウイザード】を選び、巴を押す 


無線接続ウイザードが起動します。 

本製品から接続できる無線ネットワークが検索 
されます。 


注意 ] 

■ 【無線に切替えますか？】というメッセージが表示された 
ときは、 CTn を押してウイザードを続行してくださ u 。 


❺ 


で本製品と接続する無線 LAN アクセス 


ポイントを選び、 ( fb を押す 

手順 〇 で書き留めた SSID を選びます。 


注意 ] 

SSID が表示されない場合は、無線 LAN アクセスボイ 
ントの 「 SSID の隠ぺい機能」を無効にして、再度設 
定し直してください。 


Q 認証方法と暗号化方式を設定する 

認証方法と暗号化方式について 
447ページ「無線 LAN に関する用語」 


n アドホックモードの場合は、下記の A ) または B ) 
のどちらかを選びます。共有キー認証 （ C と D ) 

の選択肢は表示されません。 


A ) オープンシステム認証で暗号化なしの場合 


(1) 胃で【オープンシステム認証】を選び、 

を押す 

※アドホックモードの場合は、この操作は必要ありま 
せん。 

(2) [ j で【なし】を選び、を押す 

♦【設定を適用しますか？/はい=>1を押してくださ 
い/いいえ=*2を押してください】と表示されます。 


B ) オープンシステム認証で暗号化方式が 
WEP の場合 

(1) _で【オープンシステム認証】を選び、 

を押す 

※アドホックモードの場合は、この操作は必要ありません。 

(2) h で 【 WEP 】 を選び、^!を押す 

(3) H で使用する WEP キーを選び、 Q を押す 

(4) 手順〇で書き留めた WEP キーを入力し、 

を押す 

ニユーザーズガイド付録「親機での文字の入れかた」 
♦【設定を適用しますか？/はい 々 I を押してくださ 
い/いいえ=>2を押してください】と表示されます。 


(5) ( T ^] を押す 


C ) 共有キー認証で暗号化方式が WEP の場合 

(1) |で【共有キー認証】を選び、を押す 

(2) H で使用する WEP キーを選び、を押す 

(3) 手順〇で書き留めた WEP キーを入力し、 

を押す 

ニユーザーズガイド付録「親機での文字の入れかた」 
♦【設定を適用しますか？/はい 々 I を押してくださ 
い/いいえ=>2を押してください】と表示されます。 


(4)( 1*」を押す 


D ) 共有キー認証 （ WPA / WPA 2- PSK ) で暗 
号化方式が TKIP または AES の場合 


(1) 卜で [ WPA / WPA 2- PSK ] を選び、 rn を押す 

(2) h で [ TKIP ] または 【 AES 】 を選び、 h を押 
す 

(3) 手順: d で書き留めた WPA / WPA 2 -PSK 
( TKIP / AES ) キーを入力し、 h を押す 

$ユーザーズガイド付録「親機での文字の入れかた」 
♦【設定を適用しますか？/はい 々 I を押してくださ 
い/いいえ42を押してください】と表示されます。 


(4) rr ^ i を押す 
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(3) ( T ^ l を押す 
















































❼ 


正常に接続できたか確認する 

液晶ディスプレイに【接続しました】と表示されます。 


n 接続できなかった場合は、手順 © 〜をも 
う一度お試しください。 


❺ 


本製品の電源コードをコンセントから外 
し、もう一度差し込む 

無線 LAN アクセスポイントから、自動的に本製 
品に IP アドレスが割り当てられます。 


無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、 
ドライバとソフトウェアのインストールを 
行ってください。 
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51ぺ-ジドライバとソフトウェアのインストールをする 


© お使いの無線 LAN アクセスポイントが DHCP を使用 
していない場合は、手動で設定を行う必要があります。 
づ画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」 


ドライバとソフトウエアのインストールをする 


❶ 


❾ 


© 


パソコンの電源が入っているか確認する 

Windows® 2000 Professional/XP/ 

XP Professional x64 Edition/Windows Vista™ を使用 

している場合は、「アドミニストレータ 
(Administrator) 権限」または「管理者権限」でログ 
オンします。 

付属の CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
ドライブにセットする 

モデ^!レを選ぶ画面が表示されたときは、お使いのモ 
デルをクリックします。 

© 画面が表示されないときは、「マイコンピュータ j 
から CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 

「 START . EXE 」 をダブルクリックしてください。 

『インス!-ール j をクリックする 


[ プメ 21- | 

_ 

本製品5動作させる EKC 必要な、 ( ^インス トール * ) 

づリン5ドライバ' PC-FAX ドライパ. V- 


嫩。口 i 

ブリン5ドライ八 PC - FAXf ライ八 
LFE -トセットア! CK 本製品の設定 
を PC *>5 コントロ-ルで？ 5桷能)を 
インストールす。 




tWIffi ソノトワ丄/{：」■ -X イリ丁イ 


笔）画面で見 5 マニュアル 
/ 才 ^ 〇ユ - ザ-®錄 
g サイスとサポ寸 



注意 


■ 以下の画面が表示されたときは、 [OK] をクリックし、 
Windows® をアップデートしてください。パソコンが 
再起動すると、自動的にインストールが続行されます。 


112^9 


公 


ア 5 ブデ — 卜完了後、パリ ] ン S 再起助するとインスト - ルは自枷勺に再閉されます。 


■ —0 K —. 


Windows Vista™ をお使し〗の場合、以下の画面が表示さ 
れたときは、[許可]をクリックしてください。 

ユーザー_アカウント制御 @ 

i ' 認轚できないプ□グラムがこのコンピュータへのアクセスを;要求しています 

発行元がわかつている場合や以前使用したことがある場合®除き、このプログ 
ラムは実行しないでください • 

Inst 32 .exe 

1 ~ 1 頭*できなぃ新元 
今 キャンセル 

このプログラムの発行元も目的もわかりません ■ 


' 許可 ( A ) 

このプログラムを信用します.断元がわかつているか、 
ムを以萌使用したことがあります ■ 


このプ□クラ| 


⑨綱⑺ 

ユーザーアカウント制》は、あなたの許可なくコンピュータに変更が通用される 
のを防ぎま 
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¢1 [無線 LAN 接続]を選び、[次へ]をク 
▼ リックする 


A 使用許諾の内容を確認し、[はい]をク 
▼ リックする 




接続方式 


インストールす？)バソコンと本製品の格择方法折 b てください。 



獅義獅分を挪 at [Page Down ] キ'■を押してく微、 


❺ 


〇 USB ケーフ■ル 




[確認しました]をチェックして、[次へ] 
をクリックする 


❻ 


重要な注意 




下記のことを確認してから「次へ』を如ッ九てくだ3い。 




インスト~ル«行5 Ml こ無維! • AN の設定を充了する必要か® 1 J ます， 

本製品の揀作バネルの 「 LWK ューから r 無梯 LANJ - 「無様招晓ゥ打-ド」を S 折し設定 S 
行ってください。 

詳しい内容は付属の「かんたん設里ガイド J 5 争照ください。 


お使いのル~夕—またはアク tZ スポ"〇卜が、 AOSS ( TM > 機能 （AirStation One-Touch Secure 

s a す為?:曾器は齡?の"温 i 憩 If * す*乳い内 


Presto !® PageManager ® の使用許諾 
契約の内容を確認して、[はい]をクリツ 
クする 




使用許蓮契約 

次の翻總'塞意深く織み' ys い。 

嫌 J ⑽分を亂•には 、 [Page DowJ 4' ■•を押して 


イラスト-ルする勐こ注 St て秘双ださ U 

NewSofr 刀トウ; l アス娜 


本番13被许徒者とニュ ー ’/?トテク A 3 ジー社 0 U 下 r ニューソフト」と称す W ) 間で締結する法6懊糸勺 
事です。本#を热钱 L て>。このソフトウェアゴログラム(以下「ゴロう’ラム」と称す〉¥インストー 
で' コビ用 an た埒点で-このテ rt ンス卿 cpiikan たも吹抑抓ます。 

頂1>^づ11て、 CD * ROM ま tis ディスクに格納 an る:? Od ? ラム l ：3= t するライ12>ス«5? 




Presto!® PageManager^ がインスI—ルされま 
す 。 

Presto!® PageManager^ のインスI—ルが終わ 
ると、続いてドライバとソフトウェアのインス 
トールが始ま U ます。 


■ブラザ-'ノフ — 也友•石戸ュ-ザ-を石成約 

(WT, 「本契約 JHIC 进す) (J、 年客梯この9イアロ iW‘?WJ:®r 
い」ポタン衫リ，必故インスト-ル？れ y KJiKy 下、「本 y フ t ウIア J といいます>に：)〇て' お亭様 
4位とデラず-工美^会社 (lufl I■弈 1土_1とぃぃます伽嫌結す级約で•言。本自 S 勺内容に浪意IIけ 
灸垠合®み、この9イアロ9ボックス上の「はい」抑ンをクリックして下さ U もしお客様が本契約内容にご同 S 
合' 客襯 j 本、ノフド)1ア$ご fi 两頂くこ ttfrf ません。（€の場合は? m 若しく (3 搞入元に；： 

使用 i 描条件： 

1. 梅刪帚属 v 


驟■飄飄紫!響縱雛 ■ 


J 了されます 。 Brother 


(j 




U 、 え她 I 


ドライパとソフトウエアのインストールが始ま 
ります。 

このとき、ウィンドウが何度も開く場合がありま 
すが、次のユーザー登録画面が表示されるまで、 
そのまましばらくおまちください。 


P ネットワーク上に複数の本製品がある場合は、イ 
ンストールする本製品を一覧から選び、[次へ] 
をクリツクしてください。 


注意1 


■ Windows® XP ServicePack2 / Windows Vista™ をお使 
いの場合で、以下の画面が表示されたときは、「ファイ 
アウォールの設定を本製品と通信を行えるよろに変更 
し、インストールを続行します。（推奨）」をクリック 
して、[次へ]をクリックしてください。 


ファイアウォールが毪出されました 


まットワ-ク》\§コ尤ュ -5 哲 S 器す5ため、 Windows ファイアウォ-ル神妫こなって! • 

鸛饑野卜まヮま-诞為#趨^糖 I と&部のポ -H 


'L 

W 

、ます。 


必 * 卿 J ます。 

® ファイア知ールの18定を本製泣退(塞を行えるよ51こ変更 U インストづは核行します。〈推奨） 




[ <戻る (© [ 法へ®^ J I キャンセル 1 


■ Windows® のファイアウォールをお使いにならない場 
合は、画面で見るマニュアル （HTML 形式）をご覧に 
なり、以下のポートを追加してください。 

•ネットワークスキャンをする場合： UDP ポート54925 
• ネットワーク PC-FAX をする場合： UDP ポート54926 

• 上記を追加してもネットワーク接続の問題が解決し 
ない場合： UDP ポート137 
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@本製品のネットワーク接続の設定が終了している場合は、本 
製品をリストで選択し、[次へ]をクリックしてください。 
ネットワーク上の機器が1台だけの場合、このウインドウ 
は表示されず、その機器が自動的に選択されます。 



トド名 m •■レス t テII•名 ノ-卜，ィプ 

Bmsammm apipa •:_ 


画面の IP アドレス欄に APIPA と表示された場合は、 [ IP ア 
ドレス設定]をクリックし、お使いのネットワーク上での 
本製品の IP アドレスを入力します。 IP アドレスなどを調べ 
るときは、 「 LAN 設定内容リスト」を印刷します。 

4 74ぺージ「ネットワークの設定内容リストを印刷する」 

@ Windows Vista ™ をお使いの場合、以下の画面が表示された 
ら、チェックボックスをクリックして[インストール]を 
クリックし、インス!ルを完了させてください。 



注意1 


■ 以下の画面が表示されたとぎは、記載内容を確認し、 
[はい]をクリックして再度検索を行います。 



それでも検索されない場合は、[いいえ]をクリックし、表 
示される画面の指示にしたがって、ノード名や ip アドレス 
などを設定してください。旧アドレスなどを調べるときは、 
「 LAN 設定内容リスト」を印刷します。 

々74ページ「ネットワークの設定内容リストを印刷する」 

■ パソコンにインス！■'ールされているセキュリティツー 
ルのファイアウォールの設定が有効になって いる場合 
も、上記の画面が表示されます。ファイアウォールの 
設定を確認し、無効にしてください。 

=>35ページ「ファイアウォールやウイルス対策ソフ 
卜をお使いの場合の注意事項」 


❺ ユーザー登録をする 

すぐにユーザー登録をする場合は[本製品のオンライン登 
録]をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了 
後や、後でユーザー登録をする場合は 手順© に進みま 
す。 



© ユーザー登録が終わったら[次へ]をク 
事リックする 

❿ [完了]をクリックする 



パソコンが再起動します。 

ドライパが正しくインストールされなかった場合 
は、再起動したあと、自動的にインストール診断ツー 
ルが起動します。画面の指示に従ってください。 


0お使いの環境によっては、本製品の IP アドレスを指定して 
インストールを行わないと、いくつかの機能が使用できな 
い場合があります。この場合は、本製品の IP アドレスを指 
定してインストールし直してください。々ユーザーズガイ 
ド第8章「故障かな？と思ったときは（修理を依頼される 
前に）」 


ドライバをアンインス I '•ールするときは 


ドライパをアンインストールするときは、スタートメ 
ニューから[すべてのプログラム（プログラム）]— 

[ Brother ] - [ MFC-XXXX LAN ] -[アンインストール] 

の順に選択し、画面の表示に従ってください。 
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FaceFilter Studio をインス I —ルする 


FaceFilterStudio は、写真を簡単にふちなし印刷したり、顔 
がはっきり見えるように全体の明るさを調整したり、赤目の 
修正や表情の変更などを行うソフトウェアです。 

注意 I 

■ FaceFilter Studio を初めて起動する前に、次のことを 
確認してください。 

■ ドライバやソフトウェアのインストールが完了して 
U ること。 

■ 本製品の電源が入っていること。 

_本製品とパソコンが接続されていること。 


FaceFilter Studio の使い方について 


FaceFilter Studio を使ってふちなし印刷などをする方法 
については、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 
$画面で見るマニュアル「プリンタ」 


@ FaceFilter Studio がうまくインス! ' - ルできないときは、 
—度アンインストールをしてから、再度インストールし直 
してください。 


fa r マイコンピュータ j から CD - ROM ドラ 
V イブをダブルクリックする 

モデルを選択する画面が表示されたときは、お使い 
のモデルをクリツクします。 

メイン画面が表示されます。 


@画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」 
から CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 
「 START . EXE 」 をダプルクリックしてください。 


& メイン画面の[その他ソフトウェアと 
ユーテイリテイ]をクリックする 



^ C | [FaceFilter Studio ] をクリックする 

画面の指示に従って、インス I ルを進めてください。 



FaceFilter Studio のインストールが終了しました。 
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LAN 設定を初期化する 


無線 LAN 設定に失敗した場合や、再度インス I ' — ルし直 
す場合は、本製品の LAN 設定を初期化してから、再度無 
線 LAN 設定を行ってください。 

LAN 設定の初期化は、下記の手順で行います。 


(1) 〇を押し、で 【 LAN】 を選び、 (fS を押す 


( 2 ) 


で 【 LAN 設定リセット】を選び、を押 

[ LAN 設定リセット/はい=>1を押してくださ 
い/いいえ42を押してください】と表示され 
ます。 


(3) CD を押す 

♦【再起動しますか？/はい41を押してくださ 
い/いいえ42を押してください】と表示され 
ます。 


⑷ QIZI を押す 

♦ 数秒後に本製品が再起動します。再起動が終わる 
まで、しばらくお待ちください。 


r BRAdmin Light 』 

する 


をインストール 


巳 RAdmin Light は、ネットワークプリンタなど、ネットワー 
ク環境に接続された装置の管理を行うソフトウヱアです。 
SNMP (簡易ネットワーク管理プロトコル）に対応している 
製品であれば、他社製品の管理も一括して行えます。 


❶ 


付属の CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
ドライブにセツトする 

モデルを選ぶ画面が表示されたときは、お使いのモ 
デルをクリックします。 


❾ 


^画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」 
から CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 
「 START . EXE 」 をダブルクリックしてください。 

メイン画面の[その他ソフトウェアと 
ユーティリティ]をクリックする 



本製品を使用する除(こ必要なドう 
イバや、よ Off 利(こ使用して沈だく 
ためのソフトウェアの •< ンストー行 
えます。 


インストール 

ソフトウェアとユ -f ィ 1 斤ィ 

句 晒で見5マ」•ァル 
g サービスとサポ斗 


© 


_ 1+] 修理インストール _ _ ■ 

[BRAdmin Light ] をクリックする 

画面の指示に従って、インス!ルを進めてください。 

【卜:，ブメニュ-》>棚也'刀 K3I ァと；!-テ杓 ティ] 


品の初期に使用します. 

ネットワ-り上のブラザ-製品を検索 
し、 IP アドレス就‘の基本的な設定が亍 
丈とができます。ま&、製品の状態を 
確 IS すること fe できます。 


ドライバ&力 WI ァ CM ンストル (P 明 eManageKR) 除く〉 
無嫌 LAN 設定ゥ小ド 

1»'> トワみ〉 

FaceFiHer Studio 



@ Windows ® で「インターネット接続ファイアウォール」が 
有効に設定されている場合は 、 BRAdmin Light を利用でき 
ません。ご利用される場合は、ファイアウォールの機能を 
無効にしてください。 

=>35ぺージ「ファイアウオールやウイルス対策ソフトをお 
使いの場合の注意事項」 


ネットワークの設定方法について 


BRAdmin Light を使ってネットワークを設定する方法に 
ついては、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 

=>画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」 
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Macintosh ® に接続する 


本製品を Macintosh® と接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライパやソフトウエアを 
インストールする必要があります。 （Windows® をお使いの方は、 「STEP 3 パソコン ( Windows®) に接続する」 
33ぺージをお読みください。） 



STEP 2 設置 ■ 接続する 






f インストールの前に ] 


^ ドライパとソフトウェアを 
インス1'ールする 





-■ 動作環境や制限事項を確認します 


本製品をプリンタやスキャナとし 
て使用するために必要なソフトウ 
エアをインストールします 


プリンタ、スキャナなどの各機能の使いかた 
については、付属の CD-ROM に収録されている 
「画面で見るマニュアル」 （HTML 形式）をご覧ください。 



























インス!^ールの前に 


本製品を Macintosh ® と接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、ドライパや付属のソフトウェアな 
どをインストールする必要があります。 

ソフトウェアをインストールする前に、 CD - ROM に収録されている内容と、 Macintosh ® の動作環境を確認して 
ください。 

@ドライパとは、本製品をプリンタやスキヤナとして使用できるようにするためのソフトウェアです。 


CD-ROM の内容 



付属の CD - ROM を Macintosh ® の CD - ROM ドライブにセツ 
卜して表示される画面から、以下のことが行えます。 


• 0 0 _ S! MFL-Pro Suite _ CD 

X 


杳 

Presto! PageManager 

u u 

Utilities Documentation 

On-Line Registration 


Start Here OS X 

本製品をプリンタやスキャナとして使用するために 
必要なドライバ'をインス1ルします。 

Presto !® PageManager ® 

TWAIN 準拠のスキャナソフトウエアをインストール 
します。 

Mac OSX 10.3.9 以降をお使いの場合は、 CD-ROM 
からインス1''ール可能です。 

Mac OS X 10.2 .4 〜10.3 .8 をお使いの場合は、ブラザー 
ソリューションセンターからソフトウエアをダウン 
ロー ドする必要があります。「ドライパとソフトウエ 
アをインストールする」の手順に従ってください。 

Fonts 

ブラザーオリジナルの和文書体が収録されていま 
す。 

Documentation 

画面で見るマニュアル （ HTML 形式）が Macintosh ® 
上で閲覧、印刷できます。 

Brother Solutions Center 

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧し 
た〇、最新データのダウンロードが行えます。 

On-Line Reaistration 

オンラインでユーザー登録を行います。 

Utilities 

無線 LAN 設定ウィザードが用意されています。 


動作環境 



本製品と Macintosh ® を接続する場合、以下の動作環境が必 
要となります。 


0 S 

Mac OS XI 0.2.4 以降 

Power PC G 3 350 MHz 以上 

(Power PC G 4/ G 5、 Intel ® Core ™ Solo / Duo を含む） 

X Classic 環境ではご使用になれません。 

X CD - ROM ドライブ必須 

ディスク容量 

480 MB 以上の空き容量 

インターフェース 

• USB 2.0 フルスピード 

MFC -870 CD ( W ) N /880 CD ( W)N のみ 

•ネットヮ-ク (10 BASE - T ) / (100 BASE - TX ) 
•無線ネットワーク 0 EEE 802.11 b / g ) 

X LAN ケーブルは、市販品をご利用ください。 

XUSB ケーブルは長さが 2.0 m 以下のものをお使いくだ 
さぃ。 

X USB 2.0 ハイスピード対応の Macintosh ® でもご使用い 
ただけますが、 12 M ビット/秒のフルスピードモード 
での接続になります。 

X USB 1.1 対応の Macintosh ® とも接続できます。 


@ CPU のスペックやメモリの容量に余裕があると、動作が安 
疋しま - 9 〇 



Start Here OSX 


u 

Fonts 

[g 
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ネットワーク環境（有線 LAN) で複数の Macintosh ® から使用する場合 
(MFC-870CD(W)N/880CD(W)N のみ） 


ADSL や CATV (ケーブルテレビ)、光ファイバーなどのインターネット環境で、複数の Macintosh ® を使用している場合は、 
本製品を LAN ケーブルで接続すると、どの Macintosh ® からも本製品をプリンタ、スキヤナとして利用することができます。 


本製品を接続する前 


本製品を接続した後 


參一般的な ADSL 環境での接続例 



炎 お使いの機器によっては、 ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵 
されている場合があります。 



光ファイバー環境での接続例 

( NTT 東日本、 KDDI ひかり One 、 Yahoo ! BB フオン光など） 


ひか I )電話 
対応機器 



ひかり電話 
対応機器 



光ファイノ（一環境での接続例 
( NTT 西日本） 


ひかり電話 
対応機器 




一 . dLllls 
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本製品を接続する前 

本製品を接続した後 

參一般的な CATV 環境での接続例 
(J:C0M などのケーブルテレビ局） 





© ネットワーク環境で使用する主な機器の説明 
• スプリッタ 

電話（音声）信号と ADSL 信号を分離するものです。 

• ADSL モデム 

ADSL 信号をネットワーク環境で使用するイーサネットの信号に変換する装置です。 

•〇 NU (回線終端装置） 

光の信号をネットワーク環境で使用するイーサネットの信号に変換する装置です。 

•CTU (加入者網終端装置） 

NTT 西日本のひかり回線を終端し、通信に必要な情報を設定する装置です。ルータ、八ブ、パソコン、ひかり電話対応機器など 
はこの装置に接続します。 

•ひかり電話対応機器 

今お使いの電話機（アナログ電話機）や FAX 機を接続する装置です。 NTT 東日本、 KDDI 、 SoftBank テレコムなどからレンタル 
される機器にはルータ機能が内蔵されています。 

• ルータ またはハブ 

ネットワーク環境で複数のパソコンなどの機器を接続するときに使用します。 

• VP ( RSU ) 

ボイスポートまたはリモートサービス ユニッ トと呼ばれ、ケーブルテレビ局が固定電話サービスを行うための装置です。 

• ケーブルモデム 

同軸ケーブルを流れる信号をネットワーク環境で使用するイーサネットの信号に変換する装置です。 
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ネットワーク接続に必要なものの準備 


(1) ルータ 

ADSL や CATV 、 光ファイパー （ FTTH ) などのインター 
ネット網と、家庭■オフィスの LAN (内部ネットワー 
ク）を中継する機器です。複数台のパソコンから同時 
にインターネットに接続することができるようになり 
ます。 





(2) LAN ケーブル 

本製品とルータを接続するのに必要です。カテゴリ5 
(100 BASE - TX 用）のストレートケーブルをお使いくだ 
さい。 



@ルータの導入-接続方法については、お使いのルータの取 
扱説明書をご覧ください。 

Q ADSL モデム ■ 回線終端装置などの機器に関するご質問は、 
提供メ -力一 にお問い合わせください。 


準備ができたら、 「 LAN ケーブルで接続する j 
へ進みます。 


III 


「 LAN ケーブルで接続する場合 （ MFC - 
870 CD ( W ) N /880 CD ( W)N のみ ) j (65 ぺージ） 
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USB ケーブルで接続する場合 


本製品と Macintosh ® を USB ケーブルで 
' 接続する 

(1) 本製品の本体カバーを開ける 

本体カバーをしっか D と固定される位置まで上げてく 
ださい。 



(2) USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接 
続する 



(3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、 
Macintosh ® に USB ケーブルを接続する 



(4) 本体カバーを閉じる 

固定をとるために少し本体カバーを持ち上げ （1) 、本 
体カパーサボートをゆっくり押しながら （2) 、本体力 
パーを閉めます（3)。 



注意 ] 

■ 本体カパーを閉めるときは、手をはさまないように注 
意して、最後まで本体カパーを持って閉めてください。 


本製品の電源コードをコンセントに差し 
込む 


© 

〇 



Macintosh ® の電源を入れる 

付属の CD-ROM を Macintosh ® の CD - 
ROM ドライブにセツトする 
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© 


「Start Here OS Xj をダブルクリック 
する 

画面の指示に従って、インス!ルを進めてください。 

0 0 0 _ i^MFL-Pro Suite _ CD 

X _ 


Start Here OSX 


夸 

i! PageMai 

u 


Presto! PageManager 


Utilities Documentation 


Brother Solutions Center 


On-Line Registration 


o 


「 USB ケーブル」を選び、[次へ]をク 
リックする 


無線 LAN 設定ウイザード 


インス!'ールするパソ3ンと苯 US の格»万法を選択して<だ3い ■ 


r 0U! 


〇有線 LANS* (イーサ: 



インストールが終わると、 Macintosh ® の再起動 
を促す画面が表示されます。画面の指示に従って 
Macintosh ® を再起動してくださ I 〗。再起動が終 
わるまで、しばらくお待ちください。 


@ 再起動後、本製品を自動的に検索します。 

くお待ちください。 

しばら 


0 0 MFL-Pro Suite 



しばらくお待ちください... 






❼ 


以下の画面が表示されたら、 [0 K ] をク 
リックする 


Brother MFL-Pro Suite のインストールが完了しまし 


為 




❺ 


• MacOS®X 10.3 .x 以降をご利用の場合 
ドライバのインストールが終了しました。続 
けて、 Presto !® PageManager ® をインス!— 
ルする場合は、 手順® に進みます。 

• Mac OS®X 10.2.4 〜10.2 .8 をご利用の場合 
手順© に進みます。 

[追加]をクリックする 

0 0© プリンタリスト CD ' 




❾ 


r USBj を選ぶ 


k AppleTalk 
Q e_i ip プリント 

メニュ： 》 品 3 オープン ディレ^^"! 


〆_ HWMtegMOWi 

^ オーブンデイレ 


(_ キヤンセル). し ，:r 


「 


本製品を選び、 


[追加]をクリックする 



プリンタの機種： rBrotherInk 




追加 
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[k 1 ■プリントセンター J メニューから「プリ 
w ントセンタ-を終了 J を選ぶ 



ドライパのインストールが終了しました。 

続けて、 Presto !® PageManager ® をインス I —ル 
する場合は、手順へ進みます。 

「 Presto !® PageManager ®』 をダブル 
クリックする 

画面の指示に従って、インス I ''ールを進めてください。 

❺ 0 A _ ^MFL-Pro Suite _匚5 



Fonts Utilities Documentation 



Brother Solutions Center On-Line Registration 


@ Mac 〇 S ® X 10.2.4 〜 10.3.8 をご利用の場合 

以下の画面が表示されたら、 [ GO ] をクリック 
してブラザーソリューションセンターからソフト 
ウェアをダウンロードしてください。 

❺ 00 Brother solutions center 


Brother Solutions Center から Presto! PageManager 
のインス!'ーラをダウンロードします。 
ダウンロードにはインターネット接続が必要です。 


G キヤンセル 




オンラインユーザー登録のご案内 


オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドラ 
イバやファームウェアの情報、また各種サボートやキャン 
ぺーン情報などを、いちはやく メールでお知らせします。 

https : //regi st . brother . jp / 
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■ 本体カバーを閉めるときは、手をはさまないように注 
意して、最後まで本体カバーを持って閉めてください。 


❾ 


本製品の電源コードをコンセントに差し込む 


❺ 

〇 

❺ 



付属の CD-ROM を Macintosh ® の CD - 
ROM ドライブにセツトする 

「Start Here OS X 」をダブルクリツクする 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 


0 0 0 9 MFL-Pro Suite 

〆 


Start Here OSX 


u 


% 


Presto! PageManager 


Utilities Documentation 

[Si 

Brother Solutions Center On-Line Registration 


[g 


寿 

PageMa 

P 

mentat 

IS ) 

le Registrati 


(4) 本体カバーを閉じる 

固定をとるために少し本体カバーを持ち上げ （1) 、本体カバー 
サボートをゆっくり押しながら⑵、本体カパーを閉めます⑶。/ 


本製品と Macintosh ® を LAN ケーブルで 
接続する 

(1) 本製品の本体カバーを開ける 

本体カパーをしっかりと固定される位置まで上げてく 
ださい。 



(2) LAN ケーブル接続端子に LAN ケーブルを接続 
する 



(3) LAN ケーブルを本製品の溝におさめ、ハブま 
たはルータの LAN ポートに LAN ケーブルを 
接続する 



LAN ケーブルで接続する場合 （ MFC -870 CD ( W ) N /880 CD ( W ) N のみ) 


ハブまたはルータを使用して、本製品を LAN ケーブルで接続します。複数のパソコンから本製品をプリンタ、スキャナとし 
て利用できるようになります。 


注意 


■ インストールの前に、本製品の【有線/無線切替え】設定が【有線 LAN】 になっていることを確認してください。【有 
線/無線切替え】は、〇を押しノで 【LAN】 メニューの 【有線/無線切替え】を選び、己を押すと確認できます。 

■ 本製品のネットワークインターフェースは、有線 LAN と無線 LAN を同時に使用することはできません„ 
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Q 「有線 LAN 接続 （ イーサネット）」を選び、 
¥ [次へ]をクリックする 


❼ eoki ^ 



インストールが終わると、 Macintosh ® の再起動 
を促す画面が表示されます。画面の指示に従って 
Macintosh ® を再起動してください。再起動が終 
わるまで、しばらくお待ちください。 


@再起動後、本製品を自動的に検索します。しばら 
くお待ちください。 



@ネットワーク上に複数の複合機がある場合は、以下の 
画面が表示されます。本製品を選んで、 [0 K ] をク 
リックしてください。 


❷ e 0 MFL- 

お使いの製品を a 択して < だ 



( カスタム -1 f キャンセル1 f 0K 


@以下の画面が表示されたときは、 [0 K ] をクリツ 
クして、表示名を入力してください。 



表示名は、15文字以内で入力します。 

0_p アドレスで本製品を指定 

IP アドレス： XXX XXX XXX XXX 

0 mDNS サービス名で本»品《指定 

mDNS サービス名： Brother MFC-XXXX [XXXXXXXXXXXX] 

0パソコンを本製品のスキヤンキーへ登錄 

表示名 
(最大 1S 文字） 


スキ f ンキー用パスワード BBB 

〇パスワードによ D パソコンへのアクセス制限を有効にする 



( キャンセル )f OK ) 

※スキヤンキー用パスワードについて詳しくは、画面で見る 
マニュアルをご覧ください。 





Brother MFL-Pro Suite のインストールが完了しまし 


た！ 

MFL-Pro Suite. プ U ンタドライパ、スキヤナドライパ、 

ControlCenter2 のインス! ' - ルが宪了しました， 


( — 棟一 ) 


• MacOS @ X 10.3 .x 以降をご利用の場合 
ドライバのインストールが終了しました。続 
けて、 Presto !® PageManager ® をインス!— 
ルする場合は、 手順® に進みます。 

• Mac OS®X 10.2.4 〜10.2 .8 をご利用の場合 
手順© に進みます。 


❺ 


[追加]をクリックする 


00 © 








❾ 


下の画面のとおり選択する 


J Windows プリ I 

Iオーブンディレク， 


プリンタの MS: 


キャンセル) 


r 


本製品を選び、 


[追加]をクリックする 



プリンタの檐棰 ： Brother Ink 


r キャンセル 


( 追加 ^ 1 
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❿ 


1 ■プリントセンター J メニューから「プリ 
ントセンターを終了 J を選ぶ 


_集表示プリンタジョブウインドウヘルプ 



❿ 


ドライバのインストールが終了しました。 

続けて、 Presto !® PageManager ® をインストール 
する場合は、 手順® へ進みます。 

「 Presto !® PageManaqer ®」 をダブル 
クリックする 

画面の指示に従って、インス I -ルを進めてくださ 

い。 


0 0© 4^ MFL-Pro Suite 


Start Here OSX 


Presto! 

u u u 


， 1 

PageManager J 


[g 


Brother Solutions Center 


Documentation 

|@1 

Licsj 

On-Line Registration 


@ Mac 〇 S ® X 10.2.4 〜 10.3.8 をご利用の場合 

以下の画面が表示されたら、 [ GO ] をクリック 
してブラザーソ リユーシヨ ンセンターからソフト 
ウェアをダウン ロー ドしてください。 


eee 


Brother Solutions Center 


Brother Solutions Center*、 ら Presto! PageManager 
のインス!'ーラをダウンロードします。 
ダウンロードにはインターネット接続が必要です， 


([キヤンセル )& Go 




オンラインユーザー登録のご案内 


オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドラ 
イバやファームウェアの情報、また各種サボートやキャン 
ベーン情報などを、いちはやく メールでお知らせします。 

https :// regist . brother . jp / 
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無線 LAN 環境に接続する場合 ( MFC -870 CD ( W ) N /880 CD ( W ) N のみ) 



本製品と無線 LAN アクセスポイントを、無線で接続します。お使いのネットワーク上で、本製品をプリンタ、スキャナとし 
て利用できるようにな 1 :)ます。 


無線 LAN 環境で使用する場合の注意点 


參設置に関する注意 

• 本製品の近くに、微弱な電波を発する電気製品（特に電子レンジやデジタルコードレス電話）を置かないでください。 
• 本製品と無線 LAN アクセスポイントの間に、金属、アルミサッシ、鉄筋コンクリート壁があると、接続しにく くなる 
場合があります。 

參通信に関する注意 

• 環境によっては、有線 LAN 接続や USB 接続と比べて、通信速度が劣る場合があります。写真などの大きなデータを印 
刷する場合は、有線 LAN または USB 接続で印刷することをおすすめします。 

無線 LAN に関する用語 


• SSID とは 

接続先のネットワークを識別するための旧です。接続先の SSID を本製品に設定することによって、無線での通信が行えます。 
無線 LAN アクセスポイントの設定によっては、セキュリティの強化のために、 SSID を非表示にする機能が有効になってい 
る場合があ0ます。 (SSID の隠べい） 

參認証方式と暗号方式について 

無線 LAN を使用する場合、通信内容を盗み見られた0、ネットワークに不正に侵入されるのを防ぐために、セキュリティ 
の設定が必要です。セキュリティに関する設定として、「認証方式」と「暗号化方式」があります。本製品は、以下の方 
式をサボートしています。 

• 認証方式 

オープンシステム認証、共有キー認証、 WPA - PSK / WPA 2 -PSK 
• 暗号化方式 

WEP 、 TKIP、AES 

參インフラストラクチャ通信 

インフラストラクチャ通信のネットワークでは、ネットワークの中心に無線 LAN アクセスポイントが設置されています。 
無線 LAN アクセスポイントは、有線のネットワークへ橋渡しをする他にゲートウェイとしても機能します。本製品をイ 
ンフラストラクチャモードに設定している場合は、すべての印刷ジョブを無線 LAN アクセスポイントを経由して受け取 
ります。 

參無線 LAN アクセスポイント 

ネットワークに無線で接続するための親機のことで、ネットワークの中心に位置します。個々の無線 LAN 端末は子機を 
装着し、無線 LAN アクセスポイントを介して通信します。無線 LAN アクセスボイントはまた、無線 LAN のセキュリティ 
管理も行います。無線 LAN ルータと呼ばれることもあります。 

參アドホック通信 

アドホック通信のネットワーク（ピアツーピアネットワークともいいます）では、無線 LAN アクセスポイントが存在し 
ません。それぞれの無線機器は個別に直接通信します。本製品をアドホックモードに設定している場合は、印刷データを 
送信するコンピュータからすべての印刷ジョブを直接受け取 IJ ます。 

注意 I 

■ Macintosh ® と無線 LAN アクセスポイントの接続については、無線 LAN アクセスポイントの説明書をご覧ください。 
■本製品にメモリーカードまたは USB メモリーが差し込まれていないことを確認してください。 

■ USB ケープルが接続されている場合は、 USB ケープルを本製品から外してください。 

■ 無線 LAN の設定に失敗した場合や、以前にインストールして再度インストールし直す場合は、本製品の LAN 設定を初 
期化してから進めてください。$ 55ページ 「 LAN 設定を初期化する」 

■ 本製品のネットワークインターフェースは、有線 LAN と無線 LAN を同時に使用することはできません。 

■アドホックモードで接続する場合は、接続先のパソコンの設定もアドホックモードにする必要があります。 

■ 無線 LAN の設定について詳しくは、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 


〇用語について詳しくは、画面で見るマニュアルをご覧ください。 
j 画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」 
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AOSS ™ 機能を使って無線 LAN の設定をする 



^fe{(((((((c 



ご使用の無線 LAN アクセスポイントが AOSS ™ に対応して 
いる場合は、本製品と無線 LAN アクセスポイントの無線 LAN 
設定をかんたんに行うことができます。ご使用の無線 LAN ア 
クセスポイントに以下のロゴが付いているかご確認くださ 
い。 

AOSS ™ に対応していない場合は、次ページの「操作パネル 
から無線 LAN の設定をする」へ進んでください。 



注意 


■ 無線 LAN の設定に失敗した場合や、以前にインストー 
ルして再度インス！■'ールし直す場合は、本製品の LAN 
設定を初期化してから進めてください。 

初期化方法〇55ページ 「 LAN 設定を初期化する」 

❶ 子榜 

無線 

め、 

定し 

され 

1 の通話パワーを上げる 

LAN などの無線機器の影響を受けにくくするた 
あらかじめ 子 機の通話パワーを「ツヨイ」に設 
ます。お買い上げ時は、「ヒヨウジュン」に設定 
ています。 

r 注意 

■ 「ツヨイ」に設定すると、連続通話時間が約5時間（「ヒヨ 
ウ ジュン」 に設定しているときの約7割）になることが 
あります。 


機能 q 

(1) 定）を押す 

fA\ 機能 q 

(2) で「ツウワパワー」を選び、_を押す 

Ja \ 機能飞 

(3) 、/で「ツヨイ」を選び、 rss ) を押す 


(4) 丨切丨を押す 


設定を終了します。 


❾ 


本製品の電源コードをコンセントに差し込む 




3を押す 

で撫線 LAN 】 を選び、を押す 
で 【 AOSS 】 を選び、ろを押す 


【無線に切替えますか？】と表示された場合は、を 
押してください。 

•=1 無線 LAN アクセスポイントの AOSS ™ 
ポタンを数秒間押す 

詳しい設定方法は、お使いの無線 LAN アクセスボイ 
ントのマニュアルをご覧ください。 

AOSS ™ 機能を使って、自動接続が開始されます。 

P 【通信エラー】と表示された場合は、もう一度上 
記の手順をお試しください。 

@設定がうまくいかない場合は、一時的に本製品と 
無線 LAN アクセスポイントの距離を 1 m 程度に近 
づけてください。 

P 無線電波の強さは、液晶ディスプレイの待ち受け 
画面で確認できます。 


無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、 
ドライバとソフトウェアのインストールを 
行ってください。 


1111 


72 ページ K ライバとソフトウェアのインスト-ルをする 
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操作パネルから無線 LAN の設定をする 


@本製品は、有線 LAN 用、無線 LAN 用の2つの MAC アドレス（イーサネットアドレス）を持っています。無線 LAN 接続用の MAC アドレス 
を調べるときは、本製品のネットワークインターフエースを[無線 LAN 】 に切り替えてから、 「 LAN 設定内容リスト」を印刷してください。 
づ画面で見るマニュアル「ネットワークの設定」一「有線/無線切替え」 


) お使いの無線 LAN アクセスポイントの設 
W 定を書き留める 

以下に記入してください。 

アドホックモードの場合は、接続する Macintosh ® 上 
で設定を行い、その設定内容を書き留めてください。 
また、接続先の Macintosh ® の設定もアドホックモー 
ドに設定する必要があ0ます。 

アドホックモードの設定については、「画面で見るマ 
ニュアル」をご覧ください。 


SSID (必須）*1 


WEP キー *2、3 


WPA-PSK *3 
( TKIP / AES ) 
WPA 2 -PSK 
( AES ) 



*1 SSID の隠べい機能を有効にしている場合は、一 
時的に無効にしてご確認ください。 

*2 WEP 牛一は、次の規定に従い、 64 bit または 128 bit 
キーに対応する値を ASCII 文字か16進数フォー 
マツトで記入します。 

• 64(40 )bit ASCII 文字:半角5文字で入力します。 
例） " Hello " (大文字と小文字は区別されます） 

• 64(40) bit 16進数：10桁の16進数で半角入力し 
ます。 

例） "71 f 2234 aba " 

•128(104 )bit ASCII 文字:半角13文字で入力しま 

す。 

例） " Wirelesscomms " (大文字と小文字は区別さ 
れます） 

•128(104) bit 16進数:26桁の16進数で半角入力 

します。 

例） "71 f 2234 ab 56 cd 7096541 2 aa 3 ba " 

*3 設定されていない場合は、記入する必要はありま 
せん。 

n SSID、WEP キー、 WPA - PSK / WPA 2 -PSK につい 

て 

”47ぺージ「無線 LAN に関する用語」 


❾ 子機の通話パワーを上げる 

無線 LAN などの無線機器の影響を受けにくくするた 
め、あらかじめ子機の通話パワーを「ツヨイ」に設 
定します。お買い上げ時は、「ヒヨウジュン」に設定 
されています。 

注意 ] 

■ 「ツヨイ」に設定すると、連続通話時間が約5時間（「ヒヨ 
ウ ジュン」 に設定しているときの約7割）になることが 
あります。 


機能 7 

(1) ( as ) を押す 

機能 ] 

(2) で「ツウワパワー」を選び、_を押す 

機能 ] 

(3) で「ツヨイ」を選び、_を押す 

(4) |切|を押す 


設定を終了します。 

母 本製品の電源コードをコンセントに差し込む 
❹ 無線接続ウイザードを起動する 

(1) £5を押し、【で 【 LAN 】 を選び、己を押す 

( 2 ) ^で【無線 LAN ] を選び、を押す 

(3) _で【無線接続ウイザード】を選び、己を押す 


無線接続ウイザードが起動します。 

本製品から接続できる無線ネットワークが検索 
されます。 


注意 ] 

■ 【無線に切替えますか?】と U うメッセージが表示された 
ときは、 [ n を押してウイザードを続行してくださ u 。 
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❺ 




▽ 


で本製品と接続する無線 LAN アクセス 


ポイントを選び、3を押す 

手順 〇 で書き留めた SSID を選びます。 


注意 


SSID が表示されない場合は、無線 LAN アクセスボイ 
ントの 「 SSID の隠べ U 機能」を無効にして、再度設 
定し直してください。 


❺ 


認証方法と暗号化方式を設定する 

認証方法と暗号化方式について 
347ページ「無線 LAN に関する用語」 


© アドホックモードの場合は、下記の A ) または B ) 
のどちらかを選びます。共有キー認証 C ) と D ) 

の選択肢は表示されません。 


A ) オープンシステム認証で暗号化なしの場合 


⑴ 


で【オープンシステム認証】を選び、^を 


押す 


※アドホックモードの場合は、この操作は必要ありま 
せん。 


( 2 ) 


で【なし】を選び、 ft を押す 

【設定を適用しますか？/はいブ>1を押してくださ 
い/いいえ=>2を押してください】と表示されます。 


(3) cr = i を押す 


B ) オープンシステム認証で暗号化方式が 
WEP の場合 


⑴ 


で【オープンシステム認証】を選び、^を 


押す 


※アドホックモードの場合は、この操作は必要ありま 
せん。 


( 2 ) 


( 3 ) 


で 【WEP】 を選び、己を押す 


で使用する WEP キーを選び、〔ご]を押す 

(4) 手順 ® で書き留めた WEP キーを入力し、 

G を押す 

$ユーザーズガイド付録「親機での文字の 
入れかた」 

♦【設定を適用しますか？/はい^1を押してくださ 
い/いいえ=>2を押してください】と表示されます。 


(5)( 1 *」を押す 


C ) 共有キー認証で暗号化方式が WEP の場合 


⑴ 


( 2 ) 


で【共有キー認証】を選び、(ろを押す 


で使用する WEP キーを選び、を押す 

(3) 手順 〇 で書き留めた WEP キーを入力し、 

を押す 

a ユーザーズガイド付録「親機での文字の 
入れかた」 

♦【設定を適用しますか？/はい 々I を押してくださ 
い/いいえ=*2を押してくださしりと表示されます。 

(4) fT ^] を押す 


D ) 共有キー認証 （ WPA / WPA 2- PSK ) で暗 
号化方式が TKIP または AES の場合 


⑴ 

( 2 ) 

( 3 ) 


で 【WPA/WPA2-PSK】 を選び、ろを押す 

で [ tkip ] または 【 aes 】 を選び、 rn を押 
す 

手順〇で書き留めた WPA/WPA2-PSK 

(TKIP/AES) キーを入力し、凸を押す 

4ユーザーズガイド付録「親機での文字の 
入れかた」 

【設定を適用しますか？/はい^1を押してくださ 
い/いいえ42を押してくださし\】と表示されます。 


( 4 ) 

❼ 


❺ 


( T 3 を押す 

正常に接続できたか確認する 

液晶ディスプレイに【接続しました】と表示されます。 


© 接続できなかつた場合は、手順 ❹〜❻ をも 


う一度お試しください。 


本製品の電源コードをコンセントから外 
し、もう一度差し込む 

無線 LAN アクセスポイントから、自動的に本製 
品に IP アドレスが割0当てられます。 


無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、 
ドライバとソフトウェアのインストールを 
行ってください。 


1111 


72ページドライバとソフトウェアのインスト-ルをする 


@お使いの無線 LAN アクセスポイントが DHCP を使用 
していない場合は、手動で設定を行う必要があります。 


>画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」 


71 


§わ|仨0路抝 □§ 晒^ 
一 . dLllls 


§恤媳逝■釀龆 
Sd 山 1S 


逝 IJI (®SMOPU!M)AnA°< 
co d 山 IS 


^^■^ul©x:soc!OEIAI 

sLllls 
























































ドライバとソフトウエアのインス I '•ールをする 


Macintosh ® の電源が入っているか確認 
する 

付属の CD-ROM を Macintosh ® の CD - 
ROM ドライブにセツトする 

^ 「Start Here OS X 」をダブルクリツクする 

画面の指示に従って、インス!ルを進めてください。 


9 6 0 __ ^MFL-Pro Suite _ CD 


Start Here OSX 1 


u 


夸 

Presto! PageManager 

u 


Fonts Utilities Documentation 


Si 

Brother Solutions Center 


IhtttI 

On-Line Registration 




O [_ 線 LAN 接続]を選び、[次へ]をク 
w リックする 



3 [確認しました]をチェックして、[次へ] 
をクリックする 


〇〇〇 

鬣要な注意 

i&w 下 E® 

I) 


1.インストールを行う* 1E«M»LAN の! as* 宪了する必 S があ 0ST. 

本 »a の SI 作パネルの r LAN, メニューから r *H*LANj - - 無»拔1*ウイザード j 
ださい， 



インストールが終わると、 Macintosh ® の再起動 
を促す画面が表示されます。画面の指示に従って 
Macintosh ® を再起動してください。再起動が終 
わるまで、しばらくお待ちください。 



@再起動後、本製品を自動的に検索します。しばら 
くお待ちください。 



@ネットワ_ク上に複数の複合機がある場合は、以下の 
画面が表示されます。本製品を選んで、 [0 K ] をク 
リックしてください。 

©00 MFL-Pro Suite 



P 以下の画面が表示されたときは、 [0 K ] をクリツ 
クして、表示名を入力してください。 



表示名は、15文字以内で入力します。 

0_p アドレスで本製 a を指定 

IP アドレス： XXX XXX. XXX XXX 

© mDNS ザービス名で本製品を指定 

mDNS サ - ビス名 ： Brother MFC-XXXX [XXXXXXXXXXXX] 

0 パソコンを本製品のスキヤンキーへ登 ® 

表示名 

(* 大 1S 文字） 

XXXX 

スキ 1• ンキ •• 用パスワー HKC 

〇パスワードによ 0 パソコンへのアクセス制限を有効にする 


Iしてください） 


( キャンセル 1 f OK ) 

※スキャンキー用パスワードについて詳しくは、画面で見る 
マニュアルをご覧ください。 


© 以下の画面が表示されたら、 [0 K ] をク 
▼ リックする 


威 


Brother MFL-Pro Suite のインストールが完了しまし 

た！ 

MFL-Pro Suite, ブ U ンタドライパ，スキヤナドライパ . 
ControlCenter2 のインス!^ー ルが充了しました， 


OK -) 


• MacOS®X 10.3. x 以降をご利用の場合 
ドライバのインストールが終了しました。続 
けて、 Presto !® PageManager ® をインス!— 
ルする場合は、手順に進みます。 

• Mac OS®X 10.2.4 〜10.2 .8 をご利用の場合 
手順 ❼ に進みます。 
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❼ 


[追加]をクリックする 


e e © 



〇 


下の画面のとおり選択する 


e e 


ApplCT3lk l_ 

^' r，h _ n) 

メ ニュ 1 ^ Windows 

オーブンディレク ， 


(_ キ v ン 《 ル) 


^ 本製品を選び、[追加]をクリックする 


Rendezvous 


Brother MFC- XXXX 

local. 


\ Oj 

—» 」 


プリンタの檐棰： Brother Ink 



0 


>■プリントセンター j メニューから「プリ 
ントセンターを終了 j を選ぶ 


■ ブリントセンターに 
I 琿境設定… 

I サ-ビス 

I ブリントセンターを隠す §§H 
I ほかを隠す 
すべてを表示 


_集表示プリンタジョブウインドウヘルプ 



ドライバのインストールが終了しました。 

続けて、 Presto !® PageManager ® をインストール 
する場合は、 手順® へ進みます。 


❿ 


r Presto !® PageManager ®」 をダブル 
クリックする 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださ 
い。 


000 

〆 


_ *5 MFL-Pro Suite 


奢'！ 

)! PageManager f 


U P び 1 v 

Fonts Utilities Documentation 

| (cy 

Brother Solutions Center On-Line Registration 


@ Mac OS ® X 10.2.4 〜10.3 .8 をご利用の場合 

以下の画面が表示されたら、 [ GO ] をクリック 
してブラザーソ リユー シヨンセンターからソフト 
ウェアをダウン ロー ドしてください。 


060 Brother Solutions Center 

Brother Solutions Center か S Presto! PageManager 
のインストーラをダウンロードします。 
ダウンロードにはインターネツト接続が必要です。 


(キヤンセル 




オンラインユーザー登録のご案内 


オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドラ 
イバやファームウエアの情報、また各種サボートやキャン 
ぺーン情報などを、いちはやく メールでお知らせします。 

https :// regist . brother . jp / 
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「BRAdmin Light 」 を使用する 



巳 RAdmin Light は、ネットワークプリンタなど、ネツトワー 
ク環境に接続された装置の管理を行うソフトウヱアです。 
BRAdmin Light は、ドライバをインストールすると、自動的 
にインストールされます。 

本製品の IP アドレスは、ネットワーク上の DHCP サーバー 
によって自動で設定されるのが通常ですが、自動で設定され 
ない場合は、以下の手順に従って BRAdmin Light で設定して 
ください。 

詳しくは、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。$画 
面で見るマニュアル「ネットワーク設定」 

i デスクトツプ上の [Macintosh HD ] か 
I ら、[ライブラリ]- [ Printers ] - 
[ Brother ] - [ Utilities ] - 
[BRAdmin Light . jar ] を選ぶ 

BRAdmin Light が起動し、自動的に新しいデパイス 
を検索します。 


❾ 本製品をダブルクリックする 

CI [丨 p アドレス][サブネットマスク][ゲー 
トウェイ]を入力し、 [0 K ] をクリック 
する 

ip アドレスなどの情報が、本機に保存されます。 


ネットワークの設定内容リストを印刷する 



使用するネットワークインターフェースを切り替えてから、 
LAN 設定内容リストを印刷してください。お買い上げ時は 
【有線 LAN] に設定されています。画面で見るマニュアル 
「ネットワークの設定」—「有線/無線切替え」 


❶ 

❾ 


&を押し、=で【レポート印刷】を選 
び、&を押す 

—で 【 LAN 設定内容リスト】を選び、 


CD を押す 


❺ 


モク □ 

0 または 

V . _ノ 


カラー 

□ 


を押す 
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く 

STEP 1 

付属品を取付ける 

r 



STEP 2 

設置 接続する 

r 

ぐ 



STEP 3 

パソコン （ Windows ®) に接続する 

F 

L. 

STEP 3 ■ 

Macintosh ® に接続する _ 
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の続きは… 


ここまでの操作で、本製品を使用するための準備が終了しました。本製品をお使いいただくときは、目的に合わ 
せて必要なユーザーズガイドをよくお読みいただき、正しくお使いください。 


「ユーザーズガイド」（冊子） 

參ご使用の前に 
參電話 
參ファクス 
參鼋話帳 
參留守番機能 
參 コピー 

參フォトメディアキヤプチヤ 
參こんなときは 



画面で見るマニュアル （HTML 形式) 

參プリンタ 
參スキャナ 
參 PC-FAX 

參フォトメディアキャプチャ 
參リモートセットアップ 
參 ControlCenter 



「画面で見るマニュアル」を閲覧するには 

CD - ROM に収録されている「画面で見るマニュアル」を見たいときは、以下の手順で操作します。 


Windows ® の場合 

(1) 付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライ 
ブにセットする 

モデ)レを選択する画面が表示されたときは、お使いの 
モデルをクリックします。 

♦ メイン画面が表示されます。 

(2) 「画面で見る マニュアル」 をクリックする 

(3) 「画面で見る マニュアル HTML 形式」をクリッ 
クする 

♦「画面で見るマニュアル」が表示されます。 

パソコンにドライパをインストールすると、 Windows® のス 
夕一トメニューから画面で見るマニュアルを閲覧できます。 
[スタート]メニューから、[すべてのプログラム（プログラ 
厶)]— [ Brother ] - [ MFC - XXXX ] -[マニュアル]を選 
んでください。 


Macintosh ® の場合 

(1) 付属の CD-ROM を Macintosh ® の CD-ROM ド 
ライブにセットする 

(2) 「 Documentation 」 をダブルクリックする 

(3) 「 MFC - XXX _ JpnTop . html 」 をダブルクリックす 
る 

♦「画面で見るマニュアル」が表示されます。 
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関連製品のご案内 


innobella 



innobella (イノべラ）は、ブラザーの純正消耗品の新シリーズです。イノべラの名前は、イ 
ノベーシヨン ( innovation . 「革新的」）とべラ （Bella ■イタリア語で「美しい」）の2つの言 
葉に由来しています。革新的なプリント技術により美しく鮮やかな高品質のプリントを実 
現します。写真の印刷には「イノべラ写真光沢紙」をおすすめいたします。イノべラインク 
と合わせてお使い頂ければ、鮮やかでキメの細かい発色、つややかな仕上がりの超高画質の 
写真プリントを実現します。また、安定した印刷品質の維持のためにも、イノべラインク- 
イ ノ ベラ 写真光沢紙、 および ブラ ザー 純正の専用 紙の ご使用を お勧めいた します。 


inn^Ha 


消耗品 



インクカートリッジ 


インクが残〇少なくなったら、以下のインクカートリッジをお買い求めください。 


種類 

型番 

印字可能枚数 

ブラック（黒） 

LC10BK 

約500枚 

ィエロ-(黄） 

LC10Y 

約400枚 

シアン（青） 

LC10C 

約400枚 

マゼンタ（赤） 

LC10M 

約400枚 

4個パック 

[ブラック（黒）/マゼンタ（赤）/イエロー（黄）/ 
シアン（青）各1個] 

LC10-4PK 

ブラック（黒）：約500枚 
マゼンタ（赤）/イエロー(黄）/シアン（青） 

:各色約400枚 

黒2個パック 
[ブラック（黒）2個] 

LC10BK-2PK 

約500枚X 2 


© 印字可能枚数は、以下の条件を想定したものです。 

• 新しいインクカートリツジを取り付けてから、液晶ディスプレイに【インク切れ】と表示されるまでの期間 
• 5%印刷密度、600 x 600dpi の標準モードで印刷を続ける 

@本製品にはじめてインクカートリツジをセツトした場合は、本体にインクを充填させるため、2回目以降にセツトするインクカート 
リツジと比較して印字可能枚数が少なくなります。 


専用紙 • 推奨紙 



印刷品質維持のため、下記の弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。 


記録紙種類 

商品名 

型番（サイズ） 

枚数 

普通紙 

上質普通紙 

BP60PA (A4) 

250枚入り 

光沢紙 

写真光沢紙 

BP61GLA (A4) 、 BP61GLLJ (L 半 lj) 

20枚入り 



BP61GLLJ50 (L 判） 

50枚入り 



BP61GLLJ100 (L 判） 

100枚入り 



BP61GLLJ 300 (L 半 lj) 

300枚入り 

マット紙 

インクジェット紙（マット仕上げ） 

BP60MA (A4) 

25枚入り 


また、 OHP フィルムは以下の推奨品をお使いください。 

• Transparency 3M Transparency Film (型番： CG3410) 






























アフターサービスのご 案内 


この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご愛用いただきます製品が、安心してご使用いただけ 
ますよう下記窓口を設置しております。ご不明な点、もしくはお問い合わせなどございましたら下記までご連絡ください。その 
際、デイスプレイにどのような表示が出ているかなどをおたずねいたしますので、あらかじめご確認いただけますと助かります。 


參【お客様相談窓口（ブラザー コール センター）】 

參消耗品ご注文窓口 

MFC 製品のご質問と障害に関するご相談 

ブラザー販売（株）情報機器事業部ダイレクトクラブ 

TEL : 0120-590-381 

〒 467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 

電話番号はおかけ間違いのないようご注意ください。 

TEL : 0120 -118-825 

受付時間：月〜金 9 : 00 〜 20 : 00 

(土■日■祝日、長期休暇を除く 

土 ■祝日 9: 00〜17: 00 

9: 00〜12: 0013: 00〜17 : 00) 

日曜日および当社 （ ブラザー販売（株））休日は休みとさ 

FAX : 052-825-031 1 

せていただきます。 

ホー 厶ぺ ーソ： http :// direct _ brother _ co.jp 

お客様相談窓口の情報は下記のサボートサイトにてご 

• 純正消耗品については、お買い上げの販売店にてお買い求めください。 

確認ください。 

• 万一、販売店よりお買い求めできない場合は、弊社ダイレクト 

サポートサイト（プラザーソリユー シヨ ンセンター）： 

クラブにて対応させていただきます。 

http :// solutions . brother . co . jp / 


オンラインユーザー登録： 


https :// regist . brother . jp / 


■_ __ _ 〒 467-8561 


rifririiCar 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 

wlIwl ブラザ-工業株式会社 


※ユーザーズガイドに乱丁、落丁があったときは、「お客様相談窓口 （ブラザーコールセンター) 0120 -590-381 (フリーダイヤル)」にご連 
絡ください。 

XPresto !® PageManager ® については、以下にお問い合わせください。 

ニューソフ トジャパンカスタ マーサボー トセンター 

TEL : 03-5472-7008 FAX : 03-5472-7009 10 : 00〜12 : 0013 : 00〜17 : 00 ( 土日-祝日を除く） 

テクニカルサボート電子メール： nj . nsc @ newsoft . co.jp ホームぺージ： http :// www . newsoft . co.jp 


商標について 


本文中では、 QS 名称を略記しています。 

Windows ® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating system です。 

(本文中では Windows ® 2000と表記しています。） 

Windows ® XP の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP operating system です。 

Windows ® XP Professional x 64 Edition の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP operating system Professional x 64 Edition です。 
Windows Vista ™ の正式名称は、 Microsoft ® Windows Vista ™ operating system です。 

Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

Apple 、 Macintosh は 、 Apple Inc . の商標で^"。 

Adobe 、 Photoshop は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

Presto ! PageManager は 、 NewSoft Technology Corp . の登録商標です 0 
FaceFilter Studio は、 Reallusion ™ Inc . の登録商標です。 

Pentium、Xeon は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

AMD Athlon 64 、 AMD 〇 pteron は 、 Advanced Micro Devices , Inc . の登録商標です。 

PictBridge は 、 CIPA (Camera & Imaging Products Association ) の商標です。 

「デジカメ」は三洋電機株式会社の登録商標です。 

AOSS は、株式会社バッファローの商標です。 

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 


本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する場合や、海外で 
使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任 
を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。 


These machines are made for use in Japan only . We can not recommend using them overseas because it may violate the 
Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible with the power 
available in foreign countries . Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty . 

• お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。 

• 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。 

© 2007 Brother Industries , Ltd . 









